
SOLUCIONES DE PRUEBA AUTOMATIZADAS 
DESDE INSTRUMENTOS A SISTEMAS LLAVE EN MANO
Conversión de potencia, seguridad eléctrica 
y pruebas de componentes pasivos
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Mercados a los que servimos

Vehículos eléctricos / EVSE
• MCU/ECU

• Convertidores CD-CD

• Controlador de motor

• Sistema de frenado

• Cargador a bordo

• Celdas, módulos y paquetes de 
baterías

• Sistemas (WPT)

Energía renovable / Solar
• Simulación de paneles solares

• Inversores fotovoltaicos 
conectados a la red y tipo isla

• Inversores fotovoltaicos híbridos

• Simulación de red eléctrica

• Instrumentos de pruebas 
funcionales

• Instrumentos para pruebas de 
seguridad eléctrica

• Simulación de batería

Celdas, módulos y paquetes de baterías
• Carga / Descarga regenerativa

• Simulación de baterías

• FUDS, DST, y perfiles de ciclaje

• Soporte para prueba de BMS (HDQ, i2C, SMBus y CAN)

Conversión de potencia
• Fuentes de poder conmutadas

• Fuentes de poder para PC

• Fuentes de poder para telecomunicaciones

LED / Luminaria
• Drivers para LED

• Inversores LCD / Balastras

Médica / Seguridad eléctrica
• Dispositivos médicos – IEC60601-1, IEC 60601-2-49 

(Equipo multifuncional de monitoreo de paciente)

• Prueba funcional y de seguridad eléctrica para equipo 

eléctrico 

Prueba de vida regenerativa
• Fuentes de poder CA - CA

• Convertidores CD - CD

• Drivers para LED

Militar / Aeroespacial
• Área de reparaciones

• Contratos de gobierno / Soporte nivel – 1

• Prueba de verificación de diseño



Mercados a los que servimos

Dispositivos médicos
• Dispositivos médicos – IEC60601-1, IEC 60601-2-49 

(Equipo multifuncional de monitoreo de paciente)

• Resistencia dieléctrica (Hipot)

• Fuga de corriente

• Resistencia de aislamiento

• Unión a tierra/Continuidad de tierra

Celda de batería
• Prueba de aislamiento de celda

• Descarga parcial

• Detección de arqueo

• Corriente de fuga

Electrodomésticos
• Resistencia dieléctrica (Hipot)

• Resistencia de aislamiento

• Corriente de fuga

• Integridad a tierra / Continuidad de tierra

Componentes pasivos
• Componentes embobinados

• Cables y arneses

c h r o m a u s a . c o m
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Sistemas automatizados de prueba

Soluciones completas llave en mano
El  equipo  de  ingeniería  de  Chroma  desarrolla  arquitecturas  y  plataformas  de  software  con  una  excelente  relación  costo-beneficio,  diseñadas  para 

adaptarse a los requisitos técnicos de nuestros clientes en aplicaciones de conversión de potencia y de pruebas de seguridad eléctrica, maximizando el 

aprovechamiento del tiempo de operación, mejorando los procesos de validación e incrementando su producción. Nuestras capacidades de ingeniería 

nos  permiten  ofrecer  el  diseño,  desarrollo  y  entrega  de  sistemas  automatizados  listos  para  pruebas  de  producción  en  diversas  aplicaciones  de 

conversión de potencia y de pruebas de seguridad eléctrica. También ofrecemos la modificación y actualización de los sistemas de prueba existentes. 

POTENCIA

BATERÍA SEGURIDAD ELÉCTRICA

ATE para paquetes de 
baterías regenerativas 
17040

ATE para pruebas de 
confiabilidad a baterías 
17010H

ATE para paquetes de 
baterías regenerativas 
17040E

ATE para controladores HEV / CD-CD

ATE  para  cargadores  de 
vehículos eléctricos

ATE para fuentes de poder conmutadas

ATE para 
Convertidores 

CD-CD

ATE para módulos de 
baterías regenerativas

17020

ATE para inversores fotovoltaicos

ATE para de dispositivos 
médicos Sentinel II

ATE para dispositivos 
médicos Sentinel I ATE para pruebas de

dispositivos médicos
Sentinel III

ATE para equipos de telecomunicación
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3 Niveles de soluciones de prueba

Hardware
• La más amplia selección de instrumentación 

para pruebas de alta precisión

• Configuraciones e interfaces altamente 
personalizables para el dispositivo bajo prueba 
(UUT, por sus siglas en inglés)

• Amplio soporte de comunicación: CAN, LAN/ 
Ethernet, I2C, SMbus, USB, GPIB, Serial, etc.

• Pantallas y paneles de control independientes 
para cada instrumento

• Soporte para señales de control entre 
instrumentos

• Optimizado para ambientes de prueba de alto 
volumen

• Configurable dinámicamente para áreas como 
I+D y validación de diseño

Software PowerPro
• Plataforma de arquitectura abierta

• Reportes personalizados con formas de onda 
y gráficos para pruebas de I+D y validación de 
diseño

• Librería de prueba fácilmente editable por el 
cliente sin necesidad de escribir código

• Reportes estadísticos

• Optimizador de comandos maximiza la 
velocidad de las pruebas

• Modo de prueba A/B y pruebas en paralelo 
para aplicaciones de altos volúmenes de 
producción

Software de automatización 
CaptivATE
• El número de pruebas es virtualmente 

ilimitado, en una secuencia se pueden realizar 
990 pasos de prueba

• Carga automática del programa de prueba 
antes de su ejecución

• Opciones separadas para guardar e imprimir 
los reportes de pasa y falla

• Interfaz intuitiva: panel de control principal y 
ventanas emergentes

• Generación de reportes

Fixturas de prueba
• Caracterización de ingeniería y Validación de 

diseño

• Fixturas y programas personalizados

• Producción en alto volumen

• Estación de prueba A/B y pruebas en paralelo 
para un alto volumen de aplicaciones

Soporte global
• Operaciones globales y soporte internacional

• Departamento de reparaciones y análisis de 
fallas

• Manejo de proyectos locales e internacionales

Guardas de seguridad para pruebas 
de alto voltaje
Diseñado para proporcionar un entorno seguro 

para  dispositivos  de  prueba  Hipot,  estas  guardas 

de  seguridad  de  alto  voltaje  actúan  como  equipo 

de seguridad personal, reduciendo el riesgo de 

descarga  de  alta  tensión  y  salvaguardando  a  los 

operadores  de  peligros  asociados  con  pruebas  de 

alto  voltaje.  Los  gabinetes  vienen  equipados  con 

un interruptor magnético de seguridad y conexión 

del chasis a tierra que debe ser cableado desde el 

probador  de  Hipot  hasta  la  guarda  de  seguridad 

para una operación segura.

Plataforma de pruebas automatizadas 8000

Nivel 3: Integración de hardware + Plataforma de software rutina de prueba + Fixtura de prueba / Guardas de seguridad

Nivel 2: Integración de hardware + Software de control (completo ATE)

Nivel 1: Integración de hardware

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s
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Soluciones bidireccionales y regenerativas

Fuentes de poder CD bi-direccionales 62000D
Nuestras  nuevas  fuentes  de  alimentación  de  CD  bidireccionales  programables  proporcionan  características  tanto  de  fuente  como  de  carga.  Entre 

sus  aplicaciones  se  incluyen  las  pruebas  funcionales  a  componentes    en  vehículos  eléctricos,  como  cargadores  bidireccionales  a  bordo  (BOBC), 

convertidores  de  CD  bidireccionales  y  controladores  de  motores  de  CD-CA  y  pueden  utilizarse  para  realizar  pruebas  de  conversión  de  potencia 

simulando baterías en ambas direcciones de carga y descarga.

2 en 1: fuente de poder de CD bi-direccional 
y carga regenerativa
La serie de fuentes bi-direccionales Chroma 62000D tiene un diseño con 

funcionamiento en dos cuadrantes que le permite operar tanto como 

fuente  de  alimentación  de  CD  y  carga  de  CD  regenerativa.  La  energía 

absorbida alimenta a la red con una eficiencia de conversión de hasta el 93% 

y  puede  funcionar  en  modos  de  voltaje,  corriente  y  potencia  constantes. 

En  comparación  con  la  fuente  de  poder  y  cargas  tradicionales,  la  fuente 

de poder CD 62000D bi-direccional dos en uno ahorra espacio, reduce la 

pérdida de energía, la disipación de calor, es más fácil de cablear y configurar.

 Fuentes de poder CD Bi-direccionales 620 0 0D - 18kW en 3U

Rápida respuesta 
transitoria

Pruebas
 automotrices 
LV148/LV123

Alta densidad 
de potencia 
18kW/3U

Software opcional 
para simulación de 

baterías

Amplio rango 
de voltaje y 

corriente de salida 
1800V/40A/18kW

Entrada de 
CA universal 

200Vac-480Vac

Medición de alta 
precisión 

Fuente de alimentación 
CD + carga 

regenerativa

Función de simulación de batería
La serie de fuentes bi-direccionales Chroma 62000D son fuentes que pueden cargarse o descargarse por una fuente de poder externa. Por lo tanto, en 

conjunto con el software para importar curvas IV, la fuente bi-direccional Chroma 62000D se convierte en un simulador de batería que puede simular 

el funcionamiento de una batería con diferente capacidad (Ah) y estado de carga (State of charge). Esto le permite evaluar el producto bajo diferentes 

capacidades de la batería o con diferentes características. La serie de fuentes bi-direccionales Chroma 62000D es adecuada para probar diversos 

productos como BOBC, PCS, ESS o controladores de motor.

Motor

Controlador
de motor

Interfaz gráfica
de usuario

 El simulador de batería funciona como un paquete de baterías

Corriente constante Voltaje constante Potencia constante
I

V

I

V

I

V

Funciones de carga eléctrica

+V

+I

Carga Fuente
-I

2-en-1
FUENTE Y CARGA
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Características principales
• Alta densidad de potencia 15kVA en 3U de altura

• Interfaz intuitiva con panel táctil

• Salida monofásica o trifásica seleccionable por el usuario

• 4 cuadrantes completos, totalmente regenerativos hasta el 
100% de la corriente soportada por la fuente

• Diseñado específicamente para aplicaciones de prueba 
relacionadas con vehículos eléctricos, inversores fotovoltaicos 
y redes inteligentes

• Límites programables de voltaje y corriente

• Capacidad de encender o apagar el control del ángulo de fase

• Sincroniza la señal TTL de cambio de voltaje

• Funciones de modo LIST, PULSE, STEP para comprobar la 
simulación de perturbaciones de la línea eléctrica (PLD)

• Sintetizador de ondas armónicas e inter armónicas

• Amplia capacidad de medición, incluidos armónicos de 
corriente

• Rango de entrada de CA universal

• Interfaces USB y LAN estándar

• Interfaces GPIB y CAN opcionales

Simuladores de red regenerativa 9kVA – 15kVA
Diseñado para probar dispositivos como inversores fotovoltaicos, redes inteligentes y aplicaciones de pruebas de vehículos eléctricos. Los simuladores 

de red regenerativos 61800 son fuentes de CA programables que operan en 4 cuadrantes completos, totalmente regenerativo con funciones avanzadas 

para el cumplimiento, seguridad y pruebas de verificación de productos. Estan diseñados tanto para disipar como para entregar energía de la unida bajo 

prueba (UUT, por sus siglas en inglés) sin problemas para soportar una multitud de aplicaciones. En los casos en los que la unidad bajo prueba (UUT, 

por sus siglas en inglés) genera corriente, un circuito de detección censará el exceso de energía y lo reciclará de regreso a la red. Utilizando tecnología 

de control digital de última generación, el 61800 puede entregar hasta 350V en frecuencias de salida que van desde 30Hz a 100Hz. La función CA+CD 

permite aplicaciones que requieren un desplazamiento de CD.

Voltaje amplio de 
salida

Entrada CA 
universal

Interfaz táctilCapacidad en 
paralelo

Capacidad 
regenerativa

Simulador de red regenerativa 61815

Series 61860
También disponible en 30,45,60, y 105kVA

15kVA
3U

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s

c h r o m a u s a . c o m
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Fuentes programables de CA

Modo lista:
Programación de voltaje transitorio

Editor de formas de onda
distorsionadas

Fuente programable de CA monfásica y trifásica 
61509

Fuentes programables de CA
El modelo 61500 define un nuevo estándar en fuentes programables de alto desempeño. Equipada con importantes características como simulación 

de disturbios en la línea, impedancia a la salida programable, amplia capacidad de mediciones y software opcional para pruebas de regulación. Estas 

características hacen que la serie 61500 sea ideal para aplicaciones comerciales, de electrónica de potencia, de aviónica, militares y de pruebas de 

regulación, desde las pruebas de banco hasta producción en masa.

Mediciones exhaustivas
Las fuentes de poder de CA programables de Chroma llevan incorporados circuitos 

de medición de 16 bits y cálculos dentro del firmware para medir el voltaje RMS real, 

corriente,  potencia  real,  potencia  aparente,  potencia  reactiva,  factor  de  potencia, 

factor  de  cresta  de  corriente,  corriente  de  pico  repetitiva  y  corriente  de  entrada. 

Usando  la  tecnología  avanzada  DSP,  el  modelo  61500  puede  medir  THD  (Total 

Harmonic Distortion) y hasta 50 órdenes de corriente armónica. La pantalla LCD a 

color de 5,7 pulgadas proporciona a los usuarios interfaces de fácil manejo al integrar 

parámetros y funciones en una sola pantalla. También es posible mostrar en pantalla 

mediciones de formas de onda de voltaje y corriente.

Rangos de potencia:  Hasta 30kVA, salida monofásica o 
trifásica 

Rangos de voltaje: 0-175V/0-350V/Auto

Frecuencia: CD, 15Hz-2kHz (5kHz opcional)

Características principales
• Salida monofásica o trifásica seleccionable

• Ajuste de velocidad de cambio programable para cambiar la 
tensión y la frecuencia

• Límites programables de voltaje y corriente

• Pruebas de corriente de arranque con alto factor de cresta en 
corriente

• Capacidad de encender o apagar el control del ángulo de fase

• Señal TTL que indica la salida transitoria

• Funciones de los modos LIST, PULSE y STEP para pruebas de 
simulación PLD (Power Line Disturbance, por sus siglas en 
inglés)

• Emulación de condiciones reales como caídas de voltaje, 
interrupción breve y simulación de variación de voltaje

• Sintetizador de ondas armónicas e inter armónicas

• Amplia capacidad de medición que incluye armónicos de 
corriente

• Interfaces análogas programables

• Interfaz remota: GPIB, RS-232, USB y Ethernet

• Mayor capacidad de potencia de salida mediante la 
implementación de Función de salida paralela maestro-
esclavo
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Todas las fuentes programables de CA

Modelo

Baja potencia Alta potencia Mono- o tri-fásica Simulador de red

61500 61511, 61512 61507,08,09 61800

Rangos de potencia
500VA / 1.5kVA / 

2kVA / 4kVA 
12kVA / 18kVA 3kVA / 4.5kVA / 6kVA 9kVA - 105kVA

Rangos de voltaje  0-150V/0-300V/Auto 0-150V/0-300V/Auto  0-175V/0-350V/Auto 
0-335VLN, 0-400VLN 

(opcional)

Frecuencia CD, 15Hz-1kHz CD, 15Hz-1.5kHz CD, 15Hz-2kHz (5kHz opt.) CD, 30Hz-100Hz

Interfaz remota
GPIB, RS-232C 

USB y Ethernet (opcional)
GPIB, RS-232, 
USB, Ethernet

GPIB, RS-232, 
USB, Ethernet

GPIB, RS-232, 
USB, Ethernet

Modos LIST, PULSE, STEP    

Límite de corriente y voltaje 
programable    

Velocidad de transición 
programable    

Sintetizador de armónicos 
(hasta 50)    

Control de encendido y 
apagado de ángulo de fase    

Funciones comprensivas 
para mediciones incluyendo 
armónicos

   

Interfaces análogas 
programables

Opcional   

Interfaz gráfica de usuario 
opcional    

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s

c h r o m a u s a . c o m
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Fuentes programables de CD

Fuentes de CD simuladoras de paneles solares
El simulador de paneles solares programable 62000H-S permite la simulación de Voc (open circuit voltage) hasta 1800V e Isc (short circuit current) 

hasta 30A. El modelo 62000H-S proporciona una densidad de potencia líder en la industria en un paquete compacto de 3U de altura. El simulador de 

panel solar es altamente estable y cuenta con una rápida respuesta transitoria, lo cual es necesario para para la evaluación del rendimiento del MPPT 

en los dispositivos de los inversores fotovoltaicos.

Prueba de eficiencia estática y dinámica 
MPPT

62000H-S

Fuente programable de CD modelo 62000E
La fuente de alimentación de CD programable de la serie Chroma 62000E tiene una potencia de salida por canal de 1.7kW, 3.4kW, 5kW y hasta tres 

canales de salida de 1.7kW configurados en un chasis de 1U con un diseño de alta densidad de potencia líder en el sector. La serie se compone de 28 

modelos con salida de rango fijo y salida de rango automático con rangos de corriente de salida de hasta 22.5A y rangos de voltaje de hasta 1200V.

Rangos de potencia: 1.7kW/3.4kW/5kW

Rangos de voltaje: Hasta 1200V

Densidad de alta potencia: 1.7kW x 3 
canales en 1U

Características principales
• Prioridad CV/CC

• Programación de secuencias automáticas

• Medición de alta precisión

• Respuesta transitoria de alta velocidad <1ms

• Bajo rizo de salida y ruido

• Pantalla de control táctil intuitiva y fácil de 
usar

• Interfaces estándar USB/LAN

• APG/CANFD/GPIB e interfaces de control 
paralelo maestro/esclavo opcional

• Entrada CA: 1-fase/3-fases 200~240Vac o 
trifásica 380~400Vac

Racks dobles 
62000E

Panel posterior 620 0 0E

NUEVO

Salida de rango
automático

Alta densidad de 
potencia

3 canales de 
salida

Modo de secuencia
automática

Control
multicanal

Paralelo
maestro/esclavo

Control web
remoto
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Todas nuestras fuentes de alimentación de CD programables

Modelo
Bidireccional + 
Regenerativo

1U y hasta 3 
salidas alto 

voltaje

Compacta de 
baja potencia

Media potencia 
con múltiples 

rangos de voltaje 
y corriente 

Modular - 
Hot Swap- bajo 
voltaje y alta 

corriente

Simulador de panel solar / Alta 
potencia

62000D 62000E 62000L 62000P 62000B 62000H 62000H-S

Rango de 
potencia

6kW/12kW/18kW 1.7kW/3.4kW/5kW 108W / 150W
600W, 1200W, 
2400W, 5000W

Hasta 1.5kW por 
módulo - hasta 
120KW por 

sistema

5kW / 10kW / 
15kW

2kW / 5kW / 
10kW / 15kW

Rango de voltaje
0-100V/600V/ 
1200V/1800V

0 - 1200V 0 - 60V 0 - 600V 1 - 150V  0 - 1000V
150V/600V/1000V 

& 1800V

Rango de 
corriente

0-540A 22.5A máximo 0 - 7A 0 - 120A
Hasta 2000A 

(Sistema)
0 - 375A

0-40, 1500A 
(Sistema)

Programación de 
alta velocidad    

Mediciones 
precisas en V&I      

Modo de 
operación en 
paralelo con 
control maestro/
esclavo

      

Ideal para 
electrólisis y 
pruebas de vida

     

Velocidad de 
transición 
programable

    

Interfaz de 
programación 
analógica 

 Opcional   

Simulación de 
paneles solares 
con respuesta 
transitoria rápida

Opcional 

Pruebas de 
eficiencia 
estática y 
dinámica para el 
MPPT

Opcional 

Interfaz gráfica 
opcional       

NUEVO

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s

c h r o m a u s a . c o m
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Cargas electrónicas

Carga electrónica modular de CD
La  nueva  generación  de  cargas  electrónicas  de  corriente  directa  programables  63600  provee  el  innovador  modo  de  “Dynamic  Sweep”  o  barrido 

dinámico con mediciones de Vpk que pueden realizarse en módulos independientes o en paralelo para una prueba de alta potencia. Además, cuentan 

con 3 rangos de medición para tener lecturas precisas de voltaje y corriente, haciéndolas ideales para requerimientos de pruebas para ENERGY STAR®. 

La serie 63600 también cuenta con una función especial de formas de onda definidas por usuario (UDW) para simular las formas de onda de perfiles 

de carga reales.

Unidad central con controlador de 5 bahías 6360 0
(Unidad central disponible con controlador de 1 y 2 bahías)

Diseño de carga modular

Cargas compactas de CD
Las  cargas  electrónicas  de  CD  programables  de  la  serie  63000  son  instrumentos  de  precisión  confiables,    diseñados  principalmente  para  probar 

fuentes  de  poder  conmutadas,  fuentes  de  poder  A/D,  componentes  electrónicos  de  potencia,  adaptadores,  baterías  3C  y  cargadores.  Su  rango  de 

potencia máximo de 350W las hacen perfectas para probar numerosos tipos de dispositivos de baja potencia.

Cargas de CD programables de banco 630 0 0

Rangos de potencia: 250W, 350W

Voltaje/Corriente: 150V / 60A

Características principales
• Modos de Operación CC, CR, CV & CP

• Modo CZ para pruebas de simulación de carga capacitiva 
durante el encendido de productos como fuentes de poder.

• Formas de onda definidas por el usuario (UDW - User Defined 
Waveform)

• Simulación en tiempo real de respuesta transitoria en fuentes 
de poder

Características principales
• Digitalización de forma de onda en voltaje y 

corriente por cada canal

• Modo único de Impedancia constante (CZ) 
permite la simulación de cargas no lineales

• Máxima corriente a niveles de voltaje 
cercanos a cero, desde 0.4 VCD

• Generador de transientes de alta velocidad y 
formas de onda definidas por el usuario

• Interfaz gráfica de usuario desarrrollada en 
Labview

• GPIB, USB y Ethernet

12



Modelo

Carga 
programable CA

Carga  
regenerativa CD

Carga de alta 
potencia CD

Carga 
avanzada CD

Carga 
compacta CD

63800 17020 63200A 63600 Modular 63000

Rango de potencia
1800W / 3600W / 

4500W
600W - 60kW

2kW - 24kW, 
up to 240kW

100W, 300W, 400W 250W, 350W

Rango de voltaje 50V – 350Vrms 20V - 500V
0-60V / 0-150V / 

0-600V / 0-1200V
0 - 600V 150V

Rango de corriente Hasta 45Arms Hasta 2600A Hasta 2000A
Hasta 80A por módulo y 

400A por bahía
Hasta 60A

Carga dinámica 45-440Hz 50kHz 50kHz 50kHz 25kHz

Interfaz remota RS-232, GPIB Ethernet
USB (estándar), GPIB/

Ethernet/CAN 
(opcionales)

USB (estándar), GPIB y 
Ethernet (opcionales)

USB (estándar), 
GPIB/Ethernet/LXI 

(opcionales)

Máximo de canales 
por unidad central

1
Hasta 8 canales por 

unidad, 60 canales por 
sistema

1 10 1

Control maestro-
esclavo paralelo    

Sincronización entre 
múltiples cargas    

Modos de cargas CC, CR, CP, RCL, InRush CC, CV, CP
CC, CR, CV, CP, CZ y 

modos complejos
CC, CR, CV, CP, CZ CC, CR, CV, CP, CZ

Velocidad de 
transición 
programable

   

Modo de impedancia 
constante   

Digitalización de 
V & I   

Forma de onda 
definida por usuario   

Interfaz gráfica de 
usuario opcional     

Todas nuestras cargas electrónicas

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s

c h r o m a u s a . c o m
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Medidores de potencia y multímetros

Medidores de potencia monofásicos y multicanal
Los medidores de potencia multicanal de Chroma realizan mediciones de potencia precisas para diversas configuraciones de cableado incluidos los 

trifásicos  estrella  y  delta,  así  como  bifásicos  Estos  medidores  de  potencia  cuentan  con  una  tecnología  de  digitalización  DSP  de  última  generación 

que  sustituye  a  los  circuitos  analógicos  tradicionales,  menos  precisos  y  más  lentos.  Los  convertidores  analógicos/digitales  internos  de  16  bits  con 

frecuencias de muestreo de hasta 250 kHz proporcionan mediciones tanto de alta velocidad como de alta precisión. Los medidores están diseñados 

para cumplir con los requisitos de medición establecidos por diversas normas internacionales como ENERGY STAR®, EN 50564, IEC 62301 y ErP.

Todos nuestros medidores de potencia Multímetros

Modelo

Monofásico Multicanal

66205 66203 / 66204

Rango de voltaje 15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 600Vrms 
(CF=2), 6 rangos

15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 600 
1200 (opcional) Vrms

Rango de corriente

Shunt bajo: 5 / 20 / 50 / 200 / 
300mA

Altura: 500mA / 2A / 5A / 20Arms 
/ 30Arms

0.005 / 0.02 / 0.05 / 0.2 / 
0.5 / 2 / 5 / 20 Arms

Rango de frecuencia CD, 10Hz-10kHz CD, 15Hz-10kHz

Rango mínimo de corriente / 
resolución de potencia 5mA / 75mW 5mA / 75mW

Canales de medición 1 3 / 4

Cumple con ENERGY STAR® / IEC 
62301 / EN 50564 / ErP  

Tecnología de digitalización DSP 
de alta velocidad, convertidores 
análogos/digitales de 16 bits

 

Diseño de shunt doble que provee 
alta precisión en un amplio rango de 
corriente

 

THD y mediciones de distorsión de 
orden especificadas por el usuario  

Mediciones de energía y corriente de 
arranque  

Mediciones de voltaje y corriente 
armónico de hasta 100 órdenes  (vía software)

Soporte para configuraciones 
monofásicas y trifásicas 

Interfaz gráfico opcional de usuario  

Modelo

Multímetro digital
12061

Resolución 6 ½ Dígitos

Características de medición

CD/corriente (1000V/3A máximo)

CA/corriente (750V/3A máximo)

Resistencia 2 o 4 hilos, eriodo y 
frecuencia, diodo y continuidad, 

temperatura

(Termopar y RTD)

Funciones matemáticas
NULL Máx / Min / Avg Alto / 

Porcentaje mínimo / Relación / 
MX+B dB / dBm

Precisión de voltaje CD 0.0015%

Precisión de voltaje CA 0.04%

Interfaz remota USB y GPIB estándar

Almacenamiento de mediciones 2000 mediciones

Tarjeta de escáner multipunto 
opcional (10ch), tarjeta de escáner 
multipunto (10/20ch)



Medición y transmisión de datos de 
hasta 2000 mediciones/sec (4½) 

Protocolo SCPI estándar 

Software Herramienta compatible con 
Excel para control por PC

Rangos de voltaje: Hasta 600Vrms (1800Vrms opcional)

Rangos de corriente: Hasta 20Arms por canal (200Arms con opción de shunt externo)

Características principales
• Cuentan con tecnología de digitalización DSP de 

alta velocidad, convertidores analógicos/digitales 
de 16 bits

• Admite diferentes configuraciones de 
cableado para medición de potencia 
(1P2W/1P3W/3P3W/3P4W)

• Su diseño que incorpora dos shunts de corriente 
proporciona una alta exactitud en un amplio 
rango de corriente

• Rango mínimo de corriente de 5mA y resolución 
de potencia de 0.1mW

• Métodos de energía acumulada para mediciones 
de potencia inestable

• THD y medidas de distorsión de orden 
especificadas por el usuario

• Medición de Energía y Corriente de arranque

• Medición de voltaje y corriente armónico de 
hasta 50 órdenes

• Interfaz gráfico de usuario desarrollada en 
LabVIEW

• GPIB/USB o CAN/USB
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Analizadores de seguridad y Hipot

Analizador de seguridad eléctrica – 19032/19032-P
El modelo 19032 realiza seis pruebas dieléctricas en una sola unidad, incluyendo Hipot en corriente alterna (CA) y corriente directa (CD), resistencia 

de aislamiento (IR), integridad a tierra (Ground Bond), corriente de fuga de línea en operación y pruebas funcionales en operación, para pruebas de 

conformidad con las normas IEC, UL, TUV, CSA, EN entre otras. La función TwinPort™ permite reducir el tiempo de prueba, al realizar Hipot e integridad 

a tierra de forma simultánea disminuyendo el tiempo de estas pruebas hasta la mitad. El equipo 19032 también cuenta con la función de verificación de 

circuito abierto/cortocircuito (OSC por sus siglas en inglés) que comprueba si hay una desconexión o un cortocircuito en la unidad bajo prueba (UBP en 

español, DUT por sus siglas en inglés) antes de iniciar la prueba.

Los escáneres de corriente de fuga del analizador pueden proporcionar una capacidad de corriente de entrada de hasta 20 A para pruebas funcionales, 

así como pruebas de corriente de fuga de línea, tierra y paciente. El analizador está equipado con límites programables para los criterios de Pasa/Falla 

de las pruebas, así como almacenamiento y llamado de 50 programas de prueba diferentes con hasta 100 pasos por programa.

Aplicaciones comunes
• Fuentes de poder, adaptadores y cargadores

• Electrodomésticos (IEC 60335)

• Productos de las tecnologías de la información (IEC 60950)

• Dispositivos médicos (IEC 60601)

• Productos de video (IEC 60065)

• Equipos de prueba para laboratorio

• Seguridad de vehículos eléctricos

• LED/Iluminación (IEC61347-1)

Voltaje de salida Hipot: AC 0.05 - 5kV, CD 0.05 - 6kV

Prueba de resistencia de aislamiento: 0.1MΩ - 50GΩ / 1kV Max

Frecuencia: CD, 50Hz-600Hz

Interfaz remota: RS-232, USB y GPIB opcional

Características principales 
• Múltiples pruebas en una sola unidad: CA / CD / IR / GB / LC

• Prueba de corriente de fuga en paciente

• Certificaciones actuales UL / TUV / CE

Software de automatización para pruebas 
de seguridad eléctrica
Automatice  sus  procesos  de  prueba  utilizando  el  software  de  control  CaptivATE  con 

cualquiera  de  nuestros  analizadores  de  seguridad.  Las  funciones  de  prueba  incluyen: 

Hipot  en  CA  y  CD,  resistencia  de  aislamiento  (IR),  integridad  a  tierra  (Ground  Bond), 

corriente  de  fuga  de  línea,  tierra,  paciente,  paciente  auxiliar,  chasis  y  prueba  funcional 

en operación. Cumple con los requerimientos de prueba de las normas IEC (International 

Electrotechnical  Commission)  60601/60950/61010/60335.  El  proceso  de  prueba  es 

simple y rápido debido a la capacidad del software de descargar automáticamente 

la configuración de prueba, realizando las mediciones necesarias y mostrando los 

resultados de las pruebas.

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s

c h r o m a u s a . c o m
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Modelo

Analizador de seguridad eléctricaAnalizador de Hipot 500VA Analizador de Hipot de alto 
voltaje

Guardian 19032 / 19032-P 500VA Guardian 19055, 19055-C Guardian 19056, 19057

Modo (Modelo específico) CA / CD / IR / GB / LC CA / CD / IR CA o CD / IR

Canales 1 (hasta 24 opcional) 1, 16 (opcional) 1 

Prueba de Hipot: Voltaje de salida
CA: 0.05 - 5kV
CD: 0.05 - 6kV

CA: 0.05 - 5kV
CD: 0.05 - 6kV

CA: 0.1 - 10kV (19056)
CD: 0.1 - 12kV (19057)

CD: 0.1 - 20kV (19057-20)

Prueba de Hipot: Corriente de corte
CD: 12mA , CA: 40mA (19032)

CD: 25mA , CA: 100mA (19032-P)
CA: 5kV/100mA (4kV/120mA)

CD: 25mA

CA: 20mA (19056)
CD: 10mA (19057)

CD: 5mA (19057-20)

Prueba de resistencia de
aislamiento

0.1MΩ - 50GΩ / 1kV máximo 0.1MΩ - 50GΩ / 5kV máximo
Solo 19057 y 19057-20

0.1MΩ - 50GΩ / 5kV máximo

Prueba de integridad a tierra 10mΩ - 510mΩ / hasta 40A

Fuga / Prueba de fuga de corriente Con A190308 Escáner de fuga

Interfaz remota
RS-232, USB, Handler (estándar),

GPIB (opcional)
RS-232, Handler, USB (estándar),  

GPIB (opcional)
RS-232, Handler, USB, Scan
(estándar), GPIB (opcional)

OSC (verificación abierta/
cortocircuito)   Solo 19056

Detección arqueo   

GFI (Interrupción de falla a tierra) Solo 19032-P  

Función de verificación de contacto OSC HFCC HVCC, HFCC

Detección de descarga de corona Solo 19055-C

Certificación UL/TUV/CE CE CE

Todos nuestros analizadores de seguridad y Hipot

Analizadores de seguridad eléctrica y Hipot (Continuación)
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Probadores de Hipot e integridad a tierra

Probador de integridad a tierra – 19572
El 19572 es un instrumento dedicado a medir la resistencia de conexión a tierra en un rango de 0.1~510mΩ. Su tamaño compacto y fácil operación 

lo  hacen  perfecto  para  pruebas  en  las  líneas  de  producción.  Dado  que  proporciona  resultados  altamente  confiables  y  estables  con  una  función  de 

compensación de resistencia incorporada, el modelo 19572 es un probador de integridad a tierra económico y útil.

Escáner híbrido de pruebas de seguridad eléctrica – 19035
La serie 19035 de Chroma tiene capacidades de salida de hasta 5kVCA/6kVCD y tienen una capacidad máxima de corriente de 30mA en AC, 10mA en 

DC. El rango de medición para la prueba de resistencia de aislamiento es de 0.1MΩa 50GΩy el voltaje de salida puede ser de hasta 5kVCD, mientras que 

la prueba de resistencia en CD (DCR por sus siglas en inglés) puede hacer mediciones de resistencia en bajo voltaje y probar las conexiones del circuito 

(contact check) antes de realizar la prueba rigidez dieléctrica (Hipot).

Probadores de Hipot multicanal – 19020
El Guardian 19020 viene equipado con la primera función en el mundo para pruebas de Hipot simultaneas. Una sola unidad puede realizar pruebas 

hasta  en  10  canales  con  salidas  de  voltaje  sincronizadas,  así  como  mediciones  independientes  de  forma  simultánea.  Es  posible  controlar  hasta  10 

unidades  en  un  arreglo  maestro/esclavo  para  un  total  de  100  canales  de  prueba.  Los  canales  de  prueba  pueden  dividirse  en  grupos  para  evitar  la 

creación de diferencias de tensión en las terminales de salida debido a las pruebas adyacentes, así como para mejorar la productividad.

Expansiones de 16 canales para pruebas en múltiples puntos
El escáner A190359 cuenta con 16 canales de prueba y cada uno de ellos puede 
configurarse como alto voltaje (H), bajo voltaje (L) o abierto (X). Cada unidad del 
modelo 19035 cuenta con 8 canales de prueba, puede utilizarse en conjunto con 
1 o máximo 2 expansiones modelo A190359. Con esto es posible probar múltiples 
puntos  en  una  unidad  bajo  prueba  o  probar  múltiples  unidades  en  secuencia. 
Esta configuración reduce el tiempo total de prueba y limita la necesidad de los 
operadores de manipular los cables de prueba

Características principales
• Modelos de 4 y 10 canales

• 3 pruebas de seguridad eléctrica en una sola unidad 
Hipot en CA/CD y resistencia de aislamiento (IR)

• Sincronización en modo maestro/esclavo de hasta 
10 unidades

• Voltaje de salida y límites de corriente programables

• Detección arqueo

• Rango de medición para prueba de resistencia de 
aislamiento de 1MΩ a50GΩ

• Interfaces de control estándar RS232 /Handler 
(entradas/salidas digitales) /GPIB

Características principales
• Amplio rango de medición de resistencia: 0.1 ~ 510 mΩ

• Salida de corriente alterna de alta estabilidad: 45 A

• Probador integridad a tierra de tamaño compacto

• Proporciona resultados de prueba confiables y estables

• Función de compensación de resistencia incorporada

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s

c h r o m a u s a . c o m
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Todos nuestros probadores de Hipot

Modelo
Probador Hipot 

multicanal
Escáner híbrido de 

pruebas de seguridad 
eléctrica

Probador Hipot 
avanzado

Probador Hipot 
estándar

Probador de 
integridad a tierra

Guardian 19020 19035 Guardian 19052, 
19053, 19054 Sentry 19071, 19073 19572

Modo (Modelo 
específico)

CA o CA / CD / IR
CA / CD / IR / DCR 

-8CH
CA / CD / IR o

CA / CD / IR / SCAN
CA o CA / CD / IR GB

Canales 10 (hasta 100) 8 (hasta 40 opcional) 1, 4 y 8 1 1

Capacidad de salida

CA: 0.05kV - 6kV
CD: 0.05kV - 8kV
(Modelos pueden 

variar)

CA: 0.05 - 5kV
CD: 0.05 - 6kV

CA: 0.05 - 5kV
CD: 0.05 - 6kV

CA: 0.05 - 5kV
CD: 0.05 - 6kV

45A

Capacidad de 
medición

CA: 10mA
CD: 5mA

CA: 30mA
CD: 10mA

CA: 30mA
CD: 10mA

CA: 20mA
CD: 5mA

510.0mΩ

Prueba de resistencia 
de aislamiento

1MΩ - 50GΩ / 
1kV máximo

0.1MΩ - 50GΩ / 
5kV máximo

19052: 0.1M-50GΩ 
19053/4: 0.1M-10GΩ

0.1MΩ - 50GΩ / 1kV 
máximo 

(19073 solamente)

Continuidad de tierra 
/ DCR

DCR GC GC

Interfaz remota

RS-232, Handler y GPIB 
(estándar) *CANBUS & 
DCI usado para máximo 
10 unidades maestro/
esclavo conexiones

RS-232, 
GPIB y Handler 

(estándar)

RS-232 (estándar) 
GPIB (opcional)

RS-232 (estándar)
RS-232 (estándar) 
GPIB (opcional)

Control maestro/
esclavo 

Función de 
verificación de 
contacto

OSC HSCC y OSC OSC OSC

Detección arqueo    

Interrupción de falla 
a tierra   

Certificación CE CE
CE, UL, TUV 

(mayoría de los 
modelos)

CE, UL, TUV CE, TUV

Probadores de Hipot e integridad a tierra (Continuación)
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Probador de descargas parciales – 19501-K
El probador de descargas parciales 19501-K de Chroma es un instrumento equipado con funciones de Hipot CA y de detección de descarga parcial, 

proporcionando salidas de CA de 0.1kV a 10kV, corrientes de fuga de 0.01μA~ 300μA y rango de detección de descargas parciales de 1pC~2000pC. 

Esta específicamente diseñado para probar componentes semiconductores de alta tensión y materiales de alto aislamiento.

Analizador de pruebas de seguridad eléctrica de componentes – 19036
El  modelo  Chroma  19036  es  el  primer  analizador  de  pruebas  de  seguridad  eléctrica  de  componentes  embobinados  de  la  industria  que  combina  la 

prueba de impulso o surge, Hipot CA/CD, resistencia de aislamiento y funciones de medición de resistencia de CD. El modelo 19036 de Chroma cuenta 

con salida de alto voltaje de 5kVCA/6kVCD, resistencia de aislamiento de hasta 5kV, voltaje de prueba de impulso de 6KV y medición de resistencia 

en CD de 4 hilos con hasta 40 canales de salida. Capaz de producir y medir corrientes de fuga de CA 100mA/CD 20mA, el modelo 19036 de Chroma 

es adecuado para realizar pruebas según las normas de motores de alta potencia como la UL 1004-1. Su diseño de 500VA también cumple con los 

requisitos de potencia de salida de las normas CE/UL.

Características principales 
• Analizador 5 en 1 (10 canales) (Hipot CA / Hipot CD / IR / 

Impulso (surge) / DCR) 

• Capacidades de Hipot
 — 5KVCA / 6KVCD
 — Verificación de contacto de alta velocidad (HSCC por sus 
siglas en inglés)

 — Potencia de salida 500 VA

• Prueba de resistencia de aislamiento: 5kV máximo

• Prueba de impulso (IWT) (surge)
 — Impulso de voltaje 6KV
 — Alta velocidad de muestreo (200Mhz)

• Medición de resistencia en CD (DCR por sus siglas en 
inglés)

 — Medición de resistencia en CD de 4 hilos
 — Cálculo de resistencia en motores delta o estrella

Características principales 
• Integrado con prueba de Hipot CA y funciones de detección 

de descargas parciales

• Hipot de CA programable con salida de voltaje de 
0.1kVCA~a 10kVCA

• Medidor de corriente de alta precisión y alta resolución 
0.01μA~300μA

• Rango de detección de descargas parciales de 
1pC~2000pC

• Cumple con los requerimientos de las normas IEC60747-5-
5, VDE0884 y IEC 60270

• Función de verificación de contacto de alto voltaje (HVCC 
por sus siglas en inglés)

• Integrado con métodos de prueba en conformidad con la 
norma IEC60747-5-5

• Diseño de unidad de medición y pantalla separadas

• Función de comprobación de tensión en 3 etapas

Módulo de prueba
desmontable

Probador de descargas parcia-
les 19501-K

NUEVO

Mediciones de alta precisión
El  Chroma  19501-K  es  un  probador  de  descarga  parcial  de  alta  precisión  equipado  con  dos  rangos  de 
medición,  200pC  y  2000pC,  para  medir  desde  1pC  hasta  2000pC  y  con  mayor  resolución  en  un  rango 
200pC y 0.1pC. Su medición de alta precisión y la intuitiva forma de desplegar los resultados en pantalla 
facilitan la evaluación y el análisis de pequeñas descargas para dispositivos con altos niveles de aislamiento.

pC

Probadores especializados

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s
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Modelo
Analizador de componentes 

embobinados
Probador de impulso para 

embobinados
Probador de descargas 

parciales

19036 19301A 19501-K

Modo (Modelo específico) CA / CD / IR / 
Impulso (surge) / DCR 

Probador de impulso de bobinado
0.1uH - 100uH

Probador de descarga parcial 
1-2000 pC

Canales 10 (hasta 40 opcional) 1 1

Voltaje de salida CA: 0.05 - 5kV
CD: 0.05 - 6kV 10V - 1000V 0.10 kV - 10.00 kV, pasos 0.01 kV

Probador de resistencia de 
aislamiento 0.1MΩ - 50GΩ / 5kV máximo

Medición DCR Medición DCR 4 hilos,  cálculo del 
bobinado del motor Δ / Y

Interfaz remota RS-232, Handler, USB, LAN Handler, LAN, USB, y RS232 Handler, LAN, USB, y RS232

Función de verificación de 
contacto OSC HVCC

Detección de arqueo 

Interrupción de falla a tierra (por 
sus siglas en inglés GFI) 

Rango de inductancia más de 10uH 0.1uH~100uH

Probador de impulso de 
embobinado  

Certificación CE CE CE

Todos nuestros probadores especializados

Probadores especializados (Continuación)
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Medidor LCR 100Hz-50kHz - 11021/11021-L
Los modelos Chroma 11021/11021-L son los medidores LCR digitales más rentables del mercado, proporcionan frecuencias de 100Hz, 120Hz, 1kHz y 

de 10kHz para el modelo 11021 y de 1kHz, 10kHz, 40kHz, 50kHzpara el 11021-L. La interfaz estándar RS232, las interfaces opcionales GPIB y Handler, 

así como las capacidades de medición estables y de alta velocidad hacen que los LCR Chroma 11021/11021-L sean usados tanto en la evaluación de 

componentes en la línea de producción como en las pruebas de impedancia fundamentales para aplicaciones en el banco de pruebas.

Medidores LCR de alta frecuencia hasta 30MHz – 11050
La serie 11050 de medidores LCR de alta frecuencia de Chroma son instrumentos de prueba de precisión diseñados para medir y evaluar con exactitud 

los componentes pasivos a altas velocidades. Sus capacidades de medición cubren los parámetros primarios y secundarios necesarios para comprobar 

la inductancia, la capacitancia, la resistencia, el factor de calidad y el factor de pérdida de los componentes pasivos. Esta familia de LCR tiene 3 diferentes 

rangos de frecuencia dependiendo el modelo, 75kHz a 30MHz, 1kHz a 10 MHz y 60Hz a 5MHz, son adecuados para analizar las características de los 

componentes bajo diferentes frecuencias.

Miliohmetro – 16502
El  miliohmetro  16502  de  Chroma  es  útil  para  medir  resistencias  muy  pequeñas.  Este  miliohmetro  se  utiliza  para  alcanzar  valores  precisos  de  baja 

resistencia en dispositivos como interruptores, conectores de relevadores y placas de circuito impreso. Se recomienda un medidor de ohms de baja 

resistencia para los proyectos que requieren datos precisos. Es perfecto para medir las características conductivas de estos componentes.

Características principales
• Precisión básica: 0.1% (11021), 0.2% (11021-L)

• Rango de medición de 0.1mO~99.99 MO, resolución 
de 4 ½ dígitos

• Baja afectación por distorsión armónica

• Compensación de corto y abierto y función de 
corrección de carga

• Corriente de polarización (o BIAS) CD ajustable

• El tiempo de retardo del disparo de arranque 
programable es conveniente para el ajuste del 
tiempo de medición en ambientes de producción 
automatizada

Características principales
• Precisión básica: 0.1%

• Medición de alta velocidad de 7ms

• Unidad con diseño desprendible de pantalla y módulo 
de medición

• Funciones de compensación de corto y abierto, así 
como corrección de carga

• Función de comparación y clasificación de 
componentes

• 3 modos de impedancia de salida

Características principales
• Precisión básica: 0.5%

• El modo de salida de corriente pulsada se utiliza para 
reducir la afección de los campos electromagnéticos 
térmicos en la medición de miliohms

• El modo de salida de corriente en CD se utiliza para 
acelerar la velocidad de medición para dispositivos 
bajo prueba inductivos

• El modo de salida de corriente de circuito seco (límite 
máximo 20mV) se utiliza para medir resistencias de 
contacto cuando la tensión máxima de circuito abierto 
debe limitarse a 50mV

Probadores de aislamiento (IR), 
medidores LCR, y miliohmetros

C o n v e r s i ó n   d e   p o t e n c i a ,   s e g u r i d a d   e l é c t r i c a   y   p r u e b a s   d e   c o m p o n e n t e s   p a s i v o s

c h r o m a u s a . c o m
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Modelo

60Hz ~ 30MHz 
Medidor LCR

100Hz ~ 50 kHz 
Medidores LCR

50Hz ~ 100kHz 
Medidores LCR

Probador de resistencia 
de aislamiento (IR) Miliohmetro

11050 11021 / 11021-L 11022 / 11025 11200 16502

Parámetros de 
prueba

L, C, R, Z, Y, DCR, Q, D, ø
Primario: L, C, R, | Z |

Secundario: Q, D, ESR, 
Xs, ø

L, C, R, | Z |, Q, D, ESR, X, ø 
DCR4, M, Relación de 
vuelta, L2, DCR2 (Solo 

11025)

LC / IR DCR

Frecuencia de prueba
75Hz - 30MHz (11050-30)

1kHz - 10MHz (11050)
60Hz - 5MHz (11050-5)

100Hz, 120Hz, 1kHz, 
10kHz (9.6kHz) (11021)
1kHz, 10kHz, 40kHz, 

50kHz
(11021-L)

50Hz, 60Hz, 100Hz, 
120Hz, 1kHz, 10kHz, 
20kHz, 40kHz, 50kHz, 

100kHz

Niveles de voltaje / 
resistencia de prueba

10mV - 5V
0.25V / 1V (11021) 

50mV / 1V (11021-L)
10 mV - 1V , step 10 mV

1.0 - 100V, paso 0.1V: 101 
- 650V o 800V, paso 1V

0.001mΩ-1.9999MΩ

Precisión básica 0.1%
0.1% (11021) 

0.2% (11021-L)
0.1% 0.3% 0.05%

Tiempo de medición 15mS  - 295mS 75mS 21mS 77mS - 420mS 65ms - 650ms

Modos de impedancia 
de salida

100Ω, 25Ω, apagado
Varía dependiendo el 

rango de resistencias 25Ω, 
100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ

2Ω, 10Ω, 25Ω, 100Ω
Varía según la resistencia 

de rango

Corriente de 
polarización ajustable 
CD

  Solo 11025 

Función de monitoreo 
de señal de prueba

  

Señal de salida Comparación, sorteo
Clasificación de 
componentes

y juicio HI/GO/LOW 

Clasificación de 
componentes

y juicio HI/GO/LOW 
Juicio HI/GO/LOW 

Clasificación de 
contenedores

y juicio pasa/falla

Funciones de 
compensación de 
corto y abierto y 
corrección de carga

   Corrección abierta

Diseño desprendible 
entre caratula y 
módulo de medición



Baja afectación por 
distorsión armónica



Interfaz remota

RS-232C, Handler, 
almacenamiento USB, 

control externo de 
corriente de polarización 

(estándar)
GPIB, LAN (opcional)

RS-232 (estándar)
Handlery GPIB 

(opcional)

Handler (50 pines), 
GPIB, RS-232

RS-232 (estándar)
Handler y GPIB 

(opcional)

RS-232C (estándar)
Handler y GPIB 

(opcional)

Medidores LCR

Probadores de aislamiento (IR), 
medidores LCR, y miliohmetros (Continuación)
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Probador de aislamiento de celdas de baterías – 11210
El probador de aislamiento de celdas de baterías Chroma 11210 es un instrumento utilizado para medir con precisión la corriente de fuga (LC por sus 

siglas en inglés) y la resistencia de aislamiento (IR por sus siglas en inglés) de las baterías de gel/celdas secas, así como de otros materiales aislantes. 

Además de la medición de corriente de fuga y resistencia de aislamiento (LC/IR) estándar, el 11210 cuenta con una función única que detecta la descarga 

parcial (PD por sus siglas en inglés) o arco (flashover) que pueda haber ocurrido dentro del material de aislamiento durante el proceso de prueba. Con 

detección por descarga parcial (PD) del estado interno de la batería antes del llenado del electrolito, los productos defectuosos pueden filtrarse antes 

de pasar a la siguiente fase de producción, lo que evita posibles peligros que puedan surgir en el campo.

Probador de impulso para celdas de batería – 19311
Diseñado para probar la calidad de aislamiento entre placas positivas y negativas de una celda de batería de ácido-plomo, el equipo 19311 aplica un 

impulso de alto voltaje antes del proceso de inyección del electrolito, lo que disminuye eficazmente las tasas de defectos en la producción. Chroma 

diseño  el  probador  de  impulso  con  una  salida  de  voltaje  que  puede  alcanzar  hasta  6kV,  tiene  cuatro  terminales  de  medición  y  una  frecuencia  de 

muestreo de 200MHz. El modelo 19311 de Chroma se ofrece en una unidad de un solo canal (19311) o multicanal (19311-10). El modelo 19311-10 

cuenta con 10 canales los cuales pueden probar hasta 9 celdas de batería en una sola unidad. Se pueden probar hasta 24 celdas en una secuencia 

conectando el 19311 con un escáner externo (A190362).

Características principales
• Voltaje de prueba: Hasta 1kV (CD)

• Corriente de carga: 50mA máximo

• Amplio rango de medición de corriente de fuga (10pA ~ 20mA)

• Detección de descarga parcial/arco para la inspección de 
posibles cortocircuitos internos:

 — Visualización del nivel de descarga parcial y del número de 
eventos

 — Monitor de eventos y formas de onda de voltaje/corriente
 — Límite programable del nivel de descarga parcial
 — Registro de descargas parciales y formas de onda de voltaje/
corriente (A112101)

• Incluye verificación de contacto de la UBP

• Secuencia automatizada de prueba: carga-sostenimiento-
medición-descarga

• Pruebas de alta velocidad (20ms/dispositivo)

• Pantalla a color de 480×272 píxeles y panel táctil para facilitar 
su operación

• Interfaces estándar, USB, RS-232, ethernet y Handler 
(entradas/salidas digitales)

Características principales
• Voltaje de salida máximo: 6kV (Depende de la capacitancia del 

dispositivo bajo prueba)

• Intervalo de pulso: 30ms ~ 3000ms

• 8 tipos de juicios: Área, área diferencial, flutter, laplacian, 
primer pico de voltaje (V1), tercer pico de voltaje (V3), relación 
de pico, Delta % pico

• Comprobación de contacto

• Modo de voltaje de ruptura (por sus siglas en inglés BDV 
Mode)

• Tasa de muestreo: 200MHz

• Soporta hasta 24 canales para la prueba de escaneo (19311-10 
con A190362 opcional)

• Interfaz de usuario: Inglés, chino tradicional y simplificado

• Pantalla gráfica a color

• Soporte USB para almacenamiento de secuencias de prueba

Probadores de seguridad de baterías

NUEVO

NUEVO

Separación de 
las mediciones 
de eventos de 

descarga parcial de 
voltaje y corriente
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