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batería  (5)

(3)  Las  opciones  FS  y  W Rack  no  están  disponibles  en  esta  plataforma.

(1)  Las  opciones  EPR  y  ELP  no  están  disponibles  en  esta  plataforma.

(5)  Disponible  solo  para  la  Plataforma  Portátil.

(2)  Paquete  de  modulación  integrado  y  opción  de  bajo  consumo.

notas

(4)  Paquete  de  modulación  incorporado.

Paginasde  mesa  (2)

Banco  portátil  (1)  (3)  (4)

Módulos  de  montaje  en  bastidor  (2)

PaginasMódulos  de  escritorio  (4)

Opciones

Paginas

Paginas

10 12

7 9

13 15

Generador  de  señal  de  un  solo  canal  de  3  GHz  Módulo  de  rack  de  19"  1U

Baja  potencia  extendida  ( 150dBc)

LS1294R

LS6081B

LS6081P

Generador  portátil  de  señal  de  un  solo  canal  de  12  GHz

13 15

Modificación

13 15

LS3081D

7 9

Generador  de  señal  de  sobremesa  de  cuatro  canales  de  6  GHz

Generador  de  señal  de  doble  canal  de  6  GHz  Módulo  de  rack  de  19"  1U

Paquete  de  emulador

LS6084R

13 15

7 9

Módulo  de  escritorio  generador  de  señal  de  un  solo  canal  de  12  GHz

Baja  potencia  ( 90dBc)

Generador  de  señal  de  doble  canal  de  3  GHz  Módulo  de  rack  de  19"  1U

13 15

4 6

Generador  de  señal  de  banco  de  dos  canales  de  3  GHz

LS1291B

Rango  de  potencia  extendido  ( 130dBc  a  +27dB)

LS12916R

13 15

LS6082B

LS1291P

Legumbres

Generador  de  señal  de  cuatro  canales  de  6  GHz  Módulo  de  bastidor  1U  de  19"

LS3081R

7 9

Generador  de  señal  de  banco  de  un  solo  canal  de  12  GHz

LS6081D

Paquete  de  modulación  (AM,  FM,  PM)

13 15

LS3081B

LS60816R

Generador  de  señal  de  cuatro  canales  de  3  GHz  Módulo  de  bastidor  1U  de  19"

13 15

LS1292B

4 6

Generador  de  señal  de  sobremesa  de  cuatro  canales  de  3  GHz

Incluye  emuladores  para  Keysight,  R&S,  Anapico  y  Holzworth

EPR

Generador  de  señal  de  doble  canal  de  12  GHz  Módulo  de  rack  de  19"  1U

LS30816R

LS6084B

4 6

Generador  de  señal  de  banco  de  un  solo  canal  de  3  GHz

Generador  de  señal  de  16  canales  de  6  GHz  Módulo  de  bastidor  3U  de  19"

LS3082R

LS1291D

7 9

Generador  de  señal  de  banco  de  dos  canales  de  12  GHz

PALMADITA

Estante

Generador  de  pulsos

LS1291R

13 15

LS3082B

Generador  de  señal  portátil  de  un  solo  canal  de  3  GHz

Batería  para  la  Plataforma  Portátil

Generador  de  señal  de  16  canales  de  3  GHz  Módulo  de  bastidor  3U  de  19"

LS1294B

13 15

Generador  de  señal  de  banco  de  un  solo  canal  de  6  GHz

FS

LS6081R

10 12

7 9

Módulo  de  escritorio  generador  de  señal  de  un  solo  canal  de  3  GHz

Generador  de  señal  de  cuatro  canales  de  12  GHz  Módulo  de  bastidor  1U  de  19"

ELP

Generador  de  señal  de  un  solo  canal  de  12  GHz  Módulo  de  rack  de  19"  1U

10 12

7 9

Generador  de  señal  de  sobremesa  de  cuatro  canales  de  12  GHz

LS3084R

LS1292R

13 15

LS3084B

LS3081P

Generador  portátil  de  señal  de  un  solo  canal  de  6  GHz

Opción  de  modulación  de  patrón

Kit  de  montaje  en  bastidor

Generador  de  señal  de  un  solo  canal  de  6  GHz  Módulo  de  rack  de  19"  1U

13 15

Generador  de  señal  de  banco  de  dos  canales  de  6  GHz

7 9

LP

Generador  de  señal  de  16  canales  de  12  GHz  Módulo  de  bastidor  3U  de  19"

LS6082R

7 9

Módulo  de  escritorio  generador  de  señal  de  un  solo  canal  de  6  GHz

Cambio  rápido
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El  tiempo  de  conmutación  extremadamente  

rápido  es  un  factor  crucial,  ya  sea  en  el  diseño,  en  la  

planta  de  producción  o  dentro  de  los  sistemas  ATE.  

Con  una  velocidad  de  conmutación  de  menos  de  100  

µs,  la  serie  Lucid  de  Tabor  garantiza  mediciones  

máximas  en  un  tiempo  mínimo,  estableciendo  el  

estándar  de  rendimiento  más  alto  de  la  industria.

Múltiples  formas  de  controlar  la  unidad  y  escribir  su  
código  La  serie  Lucid  de  Tabor  
tiene  un  software  dedicado  para  controlar  las  funciones,  

modos  y  características  del  instrumento  a  través  de  

una  interfaz  gráfica  de  usuario  (GUI).  También  incluye  

un  conjunto  completo  de  controladores,  lo  que  le  

permite  escribir  su  aplicación  en  varios  entornos,  

incluidos  LabVIEW,  Python,  CVI,  C++,  VB  y  MATLAB.  

También  puede  vincular  la  DLL  proporcionada  a  otras  

API  basadas  en  Windows  o  usar  comandos  SCPI  de  

bajo  nivel  para  programar  el  instrumento,  

independientemente  de  si  su  aplicación  está  escrita  

para  los  sistemas  operativos  Windows,  Linux  o  

Macintosh.

Multicanal,  fase  coherente,  generador  Muchos  sistemas  de  

prueba  y  configuraciones  experimentales  requieren  múltiples  

canales  de  RF,  ya  sea  separados  o  sincronizados.  La  serie  

Lucid  ofrece  hasta  16  salidas  de  RF,  separadas  o  coherentes  

en  fase,  en  una  sola  caja  de  19”,  ahorrando  hasta  16  veces  

el  espacio  en  comparación  con  las  soluciones  disponibles  

en  el  mercado.  La  nueva  serie  Lucid  de  Tabor  ahorra  valioso  
espacio  de  banco  o  bastidor  y  capital  de  inversión  sin  

comprometer  el  rendimiento.

Pureza  e  integridad  de  la  señal  Uno  de  
los  requisitos  más  importantes  en  las  aplicaciones  de  

prueba  y  medición  actuales  es  una  señal  de  alta  

calidad.  Con  un  ruido  de  fase  típico  de  SSB  de   145  
dBc  a  100  MHz  y   136  dBc  a  1  GHz,  con  un  

desplazamiento  de  portadora  de  10  kHz,  la  plataforma  

Lucid  Series  de  Tabor  ofrece  una  de  las  señales  de  

mejor  calidad  disponibles  en  el  mercado  actual.

Esquemas  de  modulación  Las  

ráfagas  de  señal  y  los  chirridos  se  han  convertido  en  

una  necesidad  común  en  la  mayoría  de  las  aplicaciones  

aeroespaciales  o  de  defensa.  Con  la  nueva  serie  Lucid  

de  Tabor,  cualquier  modulación  de  señal  es  posible,  

sin  importar  si  se  requieren  señales  "estrechas"  o  "estándar".

Reemplazo  rápido  y  sencillo  para  productos  actuales  y  
obsoletos  La  serie  Lucid  implementa  emuladores  

de  comandos  para  generadores  de  señales  nuevos  y  
descontinuados  vendidos  en  el  mercado.  Al  proporcionar  

una  transición  fluida,  ya  sea  para  actualizar  las  soluciones  

actuales  o  reemplazar  los  sistemas  de  prueba  automáticos  

obsoletos  que  enfrentan  problemas  de  mantenimiento  y  

obsolescencia.  Esta  característica  única  permite  a  los  

clientes  "colocar"  fácilmente  la  serie  Lucid  en  las  ranuras  

desocupadas  por  la  obsolescencia  de  los  modelos  Keysight,  

R&S,  Anritsu,  NI/Phase  Matrix  QuickSyn,  Holzworth  o  

AnaPico,  resolviendo  problemas  de  reemplazo  de  TPS  

(conjuntos  de  programas  de  prueba).

PIENSA  RF  PIENSA  LÚCIDO

Además  de  su  excelente  rendimiento  de  modulación  
de  pulsos,  la  serie  Lucid  también  está  equipada  con  
muchas  interferencias  de  CW  y  señales  moduladas  
como  AM,  FM,  PM,  pulso,  patrón  y  barrido.
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Fase  excepcionalmente  baja

AM,  FM,  PM,

Generador  de  señales  

analógicas  de  RF

Barrer  &

Ruido  de   145dBc/Hz

Programable  

de  forma  remota  a  través  

de  MATLAB,  Python,  
LabVIEW  y  otros  entornos  

de  programación  de  software.

Modulación

compensación  de  @100MHz  y  
10@kHz

Tarjeta  uSD  extraíble  

para  seguridad  del  

instrumento

Listo  para  el  campo,  con  pantalla  

táctil  de  10”  adecuada  para  

uso  diurno  y  nocturno  y  

funcionamiento  con  batería  de  2  horas
3,  6  y  12  GHz

MODELOS  PORTÁTILES  La  

última  incorporación  de  Tabor  a  su  línea  de  generadores  de  señales  analógicas  de  RF  es,  con  diferencia,  el  

generador  de  señales  portátil  y  portátil  más  avanzado  del  mercado.  La  nueva  plataforma  portátil  de  la  serie  

Lucid  ofrece  un  diseño  moderno  capaz  de  funcionar  como  generador  de  señales  portátil  o  de  sobremesa.  La  

serie  presenta  versiones  de  un  solo  canal  de  3,  6  y  12  GHz,  y  todas  comparten  las  mismas  características  

destacadas  líderes  en  la  industria.  Con  integridad  y  pureza  de  señal  superior,  todas  las  señales  moduladas  

necesarias  para  sistemas  de  comunicación  analógica,  USB  integrado,  interfaces  LAN  opcionales  y  tarjeta  micro  

SD  extraíble,  la  serie  Lucid  está  diseñada  para  satisfacer  las  aplicaciones  más  exigentes  de  la  actualidad,  ya  

sea  en  el  laboratorio  o  en  el  exterior.  campo.
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Configurable:

Resolución:

máx.  absoluta  Nivel:  +15dBm

Resolución:

AMPLITUD  MODULADA

Impedancia  de  entrada:  50Ω

 130  (típico)

9  kHz  a  6  GHz

Velocidad  de  conmutación:  500  µs

Tipo  de  conector:  SMA  Impedancia  

de  entrada:  50Ω

Hora  de  encendido/apagado:

Temperatura.  Estabilidad:  

Envejecimiento:  Tiempo  de  calentamiento:

Tipo  de  conector:

Cambio  de  paso:

100  MHz  a  3  GHz:  ±0,4  (típico)  ±0,6  (típico)

Nivel  de  daño  de  entrada:  ±3.5V

10  µs  a  1000  s

AM  Profundidad:

CC  a  100  kHz

Ancho  mínimo:

 20  dBm   80  dBm

6  GHz:

máx.  voltaje  de  entrada:  ±1V

Calibrado:

Rango  de  bloqueo:

Medido  a  10kHz  de  compensación

Forma  de  onda:

9  kHz  a  12  GHz

Relación  de  encendido/apagado:

ENTRADA  DE  IMPULSO /  DISPARADOR

1  a  2048

Límite:

 90dBc  (típico)  
 60dBc  máx.(6)

 133  (típico)

ENTRADA  DE  REFERENCIA  EXTERNA

Compensación  de  fase:

1  megaciclo

Impedancia  de  entrada:  50Ω

Numero  de  pasos:

9kHz  a  3GHz

Por  encima  de  9GHz:

Impedancia:

Pérdida  de  retorno  de  salida:   10  dBm

 55dBm

Hasta  12  GHz:

Hasta  100  MHz:  ±0,3  (típico)  ±0,5  (típico)

15  ns  (típico)

Igual  que  la  frecuencia.  rango

0.1%  de  profundidad

 30  dBm   100  dBm

0,01  grados

Potencia  máxima  de  salida:

 3dBm  a  +10dBm

ENTRADA  DE  MODULACIÓN

LS6081P:

±1  (típico)  ±1,5  (típico)

3  GHz:

Tipo  de  conector:  SMA

Desencadenar:

Precisión  (dB):

MODULACIÓN  DE  IMPULSOS  (OPCIÓN  PLS)

Voltaje  de  entrada:

Repetición  de  pasos:

Tasa  de  modulación:

Calibrado:

50Ω

±0,7  (típico)  ±0,9  (típico)

Frecuencia  de  repetición:  CC  a  10  MHz

+20dBm

Rango:

32  ns  a  20  días

±25  ppb  máx.

Silencio  de  potencia:

Autobús,  Temporizador

360  grados

Lineal

Opción  LP

Máximo  configurable:  90%

10/100  MHz

0,001  Hz

Tasa  de  modulación:

12  GHz:

LS3081P:

±  3  ppm  durante  20  años

2  GHz:

 0,42  V  o  5,42  V

Tasa  de  modulación:  CC  a  100  kHz

(1)  +15dBm

3  GHz  a  9  GHz:

BARRER

MODULACIÓN  DE  PATRÓN  (OPCIÓN  PAT)

Resolución:

Configurable:

 95dBm

SALIDA  RF

Resolución:

Fuerza:

Tiempo  de  subida/bajada)  10%  

   90%  (:

100  MHz  a  12  GHz:   50  dBc

Resolución:

MODULACIÓN  DE  FASE

6.4ns

SMA

6  a  12  GHz:

Potencia  de  salida  mínima:

±2ppm

1  µs

Lineal

seno  o  cuadrado

LS1291P:

30  minutos

Hasta  100  MHz:

 124  (típico)

1  a  65535

MODULACIÓN  DE  FRECUENCIA

1  GHz:

Número  de  canales:  1

Desviación  máxima:

Carrera  libre,  externa,

60dB

Tipo  de  conector:  SMA

2  a  65535

Tipo:

0,01dB

32ns

Resolución:

 118  (típico)

Base

 30  dBc

 138  (típico)

Desviación  máxima:  10  MHz

Nivel  de  daño:

Frecuencia:

Frecuencia  y  amplitud

Compatible  con  TTL  y  CMOS

 50dBm  a  

+15dBm

 90dBm  a  (2)  

 50dBm

Resolución:

Número  de  puntos:

Tiempo  de  permanencia:

Rango:

Modos:

Por  encima  de  

25kHz;  Espuelas  de  límite  que  pueden  aparecer  de   100  MHz  a  +100  MHz  compensadas  con  respecto  a  CW.

con  opción  LP;

Especificado  para  >100MHz.

 75dBm  máx.  @   15dBm  a  +15dBm  y  f>6GHz 60dBm  máx.  a  1  GHz,  1,5  GHz,  2,5  GHz  y  3  GHz;750MHz  a  900MHz   35dBc  (típico);

0,1%  o  1  Hz  (el  mayor)

(1) (3) (5)(4)(2)

(6) (6)

5

ARMÓNICOS  (dBc)

NO  ARMÓNICOS  (dBc)

RUIDO  DE  FASE  (dBc/Hz)
SALIDAS

SUB ARMÓNICOS  (dBc)

MODULACIÓN

ENTRADASREFERENCIA  DE  FRECUENCIA

AMPLITUD

FRECUENCIA

1  Hz

1,5  V

Especificaciones

(6)

(4,5)

(3)
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Especificaciones

MODELO

OPCIÓN

Almacenamiento:

Modulación  de  patrones

Tarjeta  SD  extraíble

Voltaje  de  suministro: Señal  analógica  RF  portátil  de  3  GHz

85%  HR,  sin  condensación

Generador

Sin  paquete:

Interfaz:

Seguridad:

+12,0  a  +12,6  V  CC

PALMADITA

Señal  analógica  RF  portátil  de  6  GHz

1  x  USB  tipo  B  1  x  

micro  USB  para  adaptador  LAN

4,5  kg

Batería:

280  x  225  x  65  mm  (ancho  x  alto  x  profundidad)

El  consumo  de  energía:
Generador

Bajo  consumo

4  celdas,  reemplazable

Peso  de  envío:

Marcado  CE,  IEC61010 1:2010

Anfitrión:

CEM:

+15  V  CC

LP

Almacenamiento:

0ºC  a  +40ºC

Tipo:

Generador

LS6081P

2  x  USB  tipo  A

Tipo  de  visualización

Temperatura:

CEI  61326 1:2013

Dispositivo:

hasta  2  horas

60  W  máx.  (tipo  45W)

Batería  reemplazable  de  4  celdas

Calibración

Dimensiones:

 40ºC  a  +70ºC

Apoyar:

LS1291P

MURCIÉLAGO

Tiempo  de  calentamiento:

DESCRIPCIÓN

Operando:

2  años  

1/3  año  plan  de  garantía

hasta  1  hora

Modulación  de  pulso

Garantía:

Voltaje:

10",  pantalla  táctil  capacitiva  TFT

15  minutos

máx.  carga:

Señal  analógica  RF  portátil  de  12  GHz

Peso:

Humedad:

por  favor

LS3081P

3  kg

GENERAL INFORMACIÓN  SOBRE  PEDIDOS
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MODELOS  DE  SOBREMESA  

La  nueva  plataforma  de  sobremesa  de  la  serie  Lucid  ofrece  hasta  4  canales  coherentes  de  fase  en  

una  unidad  compacta  independiente.  La  serie  presenta  modelos  de  3,  6  y  12  GHz  en  versiones  de  

uno,  dos  o  cuatro  canales,  y  todos  comparten  las  mismas  características  destacadas  líderes  en  la  

industria.  Con  una  velocidad  de  conmutación  extremadamente  rápida,  integridad  y  pureza  de  señal  

superior,  tarjeta  de  memoria  extraíble  para  máxima  seguridad,  todas  las  señales  moduladas  

necesarias  para  los  sistemas  de  comunicación  analógica,  interfaces  LAN  y  USB  integradas,  la  serie  

Lucid  está  diseñada  para  cumplir  con  las  especificaciones  más  exigentes  de  la  actualidad,  necesarias  

para  los  bancos  de  I+D  a  las  líneas  de  producción.

Barrido,  pulso  y

AM,  FM,  PM,
Canales  coherentes  

monofásicos,  bifásicos  y  

cuatrifásicos  en  una  sola  caja

interfaz  gráfica  de  usuario

Programable  de  forma  remota  a  

través  de  MATLAB,  Python,  
LabVIEW  y  otros  entornos  

de  programación  de  software.

Plataforma  de  sobremesa  fácil  

de  usar  con  pantalla  táctil  de  5"  

y  fácil  de  usar

Modulación  de  patrones

Ruido  de   145dBc/Hz

Interfaces  USB  y  

LAN

Generador  de  señal  

analógica  RF  multicanal  

de  3,  6  y  12  GHz

Fase  excepcionalmente  baja

Tarjeta  SD  extraíble  

para  seguridad  del  

instrumento

Plataforma  de  sobremesa  

de  factor  de  forma  pequeño  

y  espacio  eficiente

compensación  de  @100MHz  y  
10@kHz

Velocidad  de  conmutación  
rápida  de  <100us

PIENSA  RF  PIENSA  LÚCIDO
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1,5  V

1  Hz

(2) (3)

(5)

(1)

(6)(4)
 60dBm  máx.  a  1  GHz,  1,5  GHz,  2,5  GHz  y  3  GHz;

Especificado  para  >100MHz.

Por  encima  de  25kHz;  750MHz  a  900MHz   35dBc  (típico);   75dBm  

máx.  @   15dBm  a  +15dBm  yf>6GHz; Espuelas  de  límite  que  pueden  aparecer  de   100  MHz  a  +100  MHz  compensadas  con  respecto  a  CW.

Paso:

Compatible  con  TTL  y  CMOS

Especificaciones

SUB ARMÓNICOS  (dBc)

NO  ARMÓNICOS  (dBc)

ARMÓNICOS  (dBc)

RUIDO  DE  FASE  (dBc/Hz)

SALIDAS

ENTRADAS

MODULACIÓN

AMPLITUD

FRECUENCIA

REFERENCIA  DE  FRECUENCIA

8

 50dBm  a  
+15dBm

 90dBm  a  
 50dBm

Rango:

Número  de  puntos:

Modos:

Desviación  máxima:  10  MHz

Tiempo  de  permanencia:

Resolución:

(3,4)

(6)

(2)

0,1%  o  1  Hz  (el  mayor)

Límite:

Lineal

10  MHz  o  100  MHz
 118  (típico)

 138  (típico)

Impedancia  de  entrada:  50Ω

Hora  de  encendido/apagado:

LS6081/2/4B:

32ns

±0,7  (típico)  ±0,9  (típico)

±2ppm

360  grados

Tipo  de  conectores:

Precisión  (dB):

Calibrado:
CC  a  100  kHz

Tipo  de  conector:

Carrera  libre,  externa,

Tipo  de  conector:  SMA

12  GHz:

Máximo  configurable:  90%

9kHz  a  3GHz

Seno

2  GHz:

Temperatura.  Estabilidad:

Relación  de  encendido/apagado:

Resolución:

Hasta  100  MHz:

LS1291/2/4B:

Frecuencia  de  repetición:  CC  a  10  MHz

3  GHz  a  9  GHz:

32  ns  a  20  días

Fuerza:

ENTRADA  DE  IMPULSO /  DISPARADOR

BNC

Cambio  de  paso:

Frecuencia:

+20dBm

 80dBm
Forma  de  onda:

Tipo  de  conector:

Estándar:

Repetición  de  pasos:

Hasta  100  MHz:  ±0,3  (típico)  ±0,5  (típico)

MODULACIÓN  DE  IMPULSOS  (OPCIÓN  PLS)

10/100  MHz

MODULACIÓN  DE  FRECUENCIA

Rango:

SALIDA  DE  REFERENCIA

6.4ns

 95dBm

Impedancia  de  entrada:  50Ω

Impedancia:

Configurable:

30  minutos

Tipo:

2  a  65.535

2x  BNC
 124  (típico)

1  GHz:

100  µs

AMPLITUD  MODULADA

Tasa  de  modulación:

Opción  FS:

1  a  65535

Ancho  mínimo:

100  MHz  a  3  GHz:  ±0,4  (típico)  ±0,6  (típico)

Rango  de  bloqueo:

Desviación  máxima:

Nivel  de  daño  de  entrada:  ±3.5V

LS3081/2/4B:
Lista:

Impedancia:

Pérdida  de  retorno  de  salida:   10  dBm

 100dBm

Tasa  de  modulación:

ENTRADA  DE  MODULACIÓN

 55dBm

10  µs  a  1000  s

50Ω

1  megaciclo

ENTRADA  DE  REFERENCIA  EXTERNA

1  µs

Fuerza:

LS3082/6082/1292B:  2

0,01dB
MODULACIÓN  DE  FASE

Resolución:

Calibrado:

Envejecimiento:

 0,42  V  o  5,42  V

0,001  Hz

100  MHz  a  12  GHz:   50  dBc

paso  de  frecuencia,

 130  (típico)

 90dBc  (típico)  
 60dBc  máx.(5)

BNC  (por  canal)

Velocidad  de  conmutación:

1  a  2048

máx.  absoluta  Nivel:  +15dBm

máx.  voltaje  de  entrada:  ±1V

Resolución:

LS3084/6084/1294B:  4

Silencio  de  potencia:

Frecuencia:

0.1%  de  profundidad

Hasta  12  GHz:

Paso  de  amplitud,  Lista

SALIDA  RF

Potencia  de  salida  mínima:

Tiempo  de  calentamiento:

Lineal

0,01  grados

2  a  4.096

6  GHz:
50Ω

Medido  a  10kHz  de  compensación

500  µs

Autobús,  Temporizador

Número  de  salidas:

Tiempo  de  subida/bajada  (10%  

   90%):

Potencia  máxima  de  salida:

BNC  (por  canal)

AM  Profundidad:

9  kHz  a  6  GHz

3  a  7dBm

BARRER

 133  (típico)

±25  ppb  máx.

60dB

 30  dBc

Resolución:

MODULACIÓN  DE  PATRÓN  (OPCIÓN  PAT)

Por  encima  de  9GHz:

(1)  +15dBm

 3dBm  a  +10dBm

Resolución:

Impedancia  de  entrada:  50Ω

Desencadenar:

Forma:

Resolución:

seno  o  cuadrado

Tipo  de  conector:

6  a  12  GHz:

LS3081/6081/1291B:  1

15  ns  (típico)

Configurable:
Nivel  de  daño:

9  kHz  a  12  GHz

Igual  que  la  frecuencia.  rango

3  GHz:

±  3  ppm  durante  20  años

Voltaje  de  entrada:

Compensación  de  fase:

Numero  de  pasos:

±1  (típico)  ±1,5  (típico)

Tasa  de  modulación:  CC  a  100  kHz
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Especificaciones

Almacenamiento:

Pantalla  táctil  capacitiva  TFT  de  5  "

1  x  panel  trasero  USB  tipo  B  1  x  

panel  trasero  1000/100/10  BASE T

Analógico  RF  de  cuatro  canales  de  12  GHz

CEI  61326 1:2013

85%  HR,  sin  condensación

LS6082B

Generador  de  señales

El  consumo  de  energía:

Analógico  RF  de  doble  canal  de  12  GHz

OPCIONES

Sin  paquete:

Analógico  de  RF  de  un  solo  canal  de  12  GHz

LS3081B

EMÚ
Anapico  y  Holzworth

Baja  potencia  extendida  ( 150dBc)

Seguridad:

USB:

LS3082B

2  años

Generador  de  señales

Analógico  RF  de  doble  canal  de  6  GHz

LS1291B

Anfitrión:

Marcado  CE,  EC61010 1:2010

Generador  de  señales

Tarjeta  SD  extraíble

RF  analógica  de  un  solo  canal  de  6  GHz

Tipo  de  visualización:

Estante

por  favor

Generador  de  señales

90  V  CA  a  264  V  CA

Peso  de  envío:

kit  de  montaje  en  bastidor

315  x  88  x  425  mm

LAN:

Analógico  RF  de  doble  canal  de  3  GHz

0°C  a  +40°C

Plan  de  garantía  de  1/3  años

LS1294B

sin  pies

Generador  de  señales

Calibración:

EPR

LS6084B

Generador  de  señales

Interfaz:

Cambio  rápido

PALMADITA

Temperatura:

LS3084B

47  Hz  a  63  Hz

 40°C  a  +70°C

315  x  102  x  425  mm

Generador  de  señales

Almacenamiento:

Rango  de  voltaje:

Rango  de  potencia  extendido  

( 130dBc  a  +27dB)

con  pies

Analógico  RF  de  cuatro  canales  de  6  GHz

MODELO

6  kg

Modulación  de  pulso

Tiempo  de  calentamiento:

LS6081B:

RF  analógica  de  un  solo  canal  de  3  GHz

Garantía:

CEM:

Operando:

2  x  panel  frontal  USB  tipo  A  1  x  panel  

trasero  USB  tipo  A

100W

ELP
15  minutos

LS1292B

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.):

Analógico  RF  de  cuatro  canales  de  3  GHz

Rango  de  frecuencia:

FS

6,5  kg

Peso:

DESCRIPCIÓN

Generador  de  señales

Paquete  de  emuladores  para  Keysight,  R&S,

Modulación  de  patrones

Dispositivo:

Generador  de  señales

Humedad:

9
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PIENSA  RF  PIENSA  LÚCIDO

excepcionalmente  bajo

Velocidad  de  conmutación  
rápida  de  <100us

Capacidad  de  

sincronización  de  

múltiples  instrumentos

Ruido  de  fase  de   145dBc/

Hz  a  100  MHz  y  compensación  de  
10  kHz

Plataforma  modular  extra  

pequeña  y  compacta

Programable  de  forma  remota  a  

través  de  MATLAB,  Python,

AM,  FM,  PM,  Barrido,  Pulso

Generador  de  señal  analógica  

RF  de  3,  6  y  12  GHz

Plataforma  modular  

flexible  para  OEM  y  requisitos  

y  aplicaciones  personalizados,  

para  satisfacer  las  

demandas  específicas  
de  los  clientes.

y  modulación  de  patrones

LabVIEW  y  otros  entornos  

de  programación  de  software

Interfaces  integradas  SPI  

y  micro USB

MODELOS  DE  

ESCRITORIO  La  nueva  serie  Lucid  ofrece  las  características  más  avanzadas  y  el  rendimiento  líder  

en  la  industria  en  el  factor  de  forma  más  compacto.  La  serie  presenta  versiones  de  un  solo  canal  de  

3,  6  y  12  GHz,  todas  comparten  las  mismas  características  destacadas  líderes  en  la  industria,  en  un  

módulo  compacto  y  de  tamaño  reducido.  Con  una  velocidad  de  conmutación  extremadamente  

rápida,  integridad  y  pureza  de  señal  superior,  todas  las  señales  moduladas  necesarias  para  los  

sistemas  de  comunicación  analógica,  interfaces  SPI  y  micro USB  integradas,  la  serie  Lucid  está  

diseñada  para  cumplir  con  las  especificaciones  más  exigentes  de  la  actualidad,  necesarias  desde  

los  bancos  de  investigación  y  desarrollo  hasta  los  líneas  de  producción.
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Desviación  máxima:  10  MHz

Rango:

Número  de  puntos:

Tiempo  de  permanencia:

Modos:

Resolución:

(2)

(6)

(4,5)

Compatible  con  TTL  y  CMOS

 50dBm  a  
+15dBm

 90dBm  a  
 50dBm

Lineal

AM  Profundidad:

Rango  de  bloqueo:

12  GHz:

Igual  que  la  frecuencia.  rango

2  GHz:

±  3  ppm  durante  20  años

LS6081D:

1  a  2048

3  GHz  a  9  GHz:

Tasa  de  modulación:  CC  a  100  kHz

ENTRADA  DE  IMPULSO /  DISPARADOR

Resolución:

+20dBm

 20  dBm   80  dBm

Tipo  de  conector:  MMCX

MODULACIÓN  DE  FASE

Carrera  libre,  externa,

SALIDA  DE  REFERENCIA

Calibrado:

Tiempo  de  subida/bajada  (10%  

   90%):

Resolución:

Nivel  de  daño:

9kHz  a  3GHz

 133  (típico)

paso  de  frecuencia,

Envejecimiento:

Voltaje  de  entrada:

 90dBc  (típico)  
 60dBc  máx.(6)

Hasta  100  MHz:

LS1291D:

Repetición  de  pasos:

Por  encima  de  9GHz:

máx.  absoluta  Nivel:  +15dBm

Resolución:

Cambio  de  paso:

Impedancia  de  entrada:  50Ω

(1)  +15dBm

6.4ns

Resolución:
Frecuencia:

Impedancia  de  entrada:  50Ω

Estándar:

100  MHz  a  3  GHz:  ±0,4  (típico)  ±0,6  (típico)

BARRER

Relación  de  encendido/apagado:

Nivel  de  daño  de  entrada:  ±3.5V

Fuerza:

Rango:

MODULACIÓN  DE  PATRÓN  (OPCIÓN  PAT)

Fuerza:

Pérdida  de  retorno  de  salida:   10  dBm

Forma  de  onda:

 30  dBm   100  dBm

Tipo  de  conector:  SMA

Potencia  máxima  de  salida:

Máximo  configurable:  90%

2  a  65.535

3  a  7dBm
 118  (típico)

 138  (típico)

±25  ppb  máx.

Resolución:

Opción  FS:

±0,7  (típico)  ±0,9  (típico)

Numero  de  pasos:

60dB

 3dBm  a  +10dBm

LS3081D:
Lista:

15  ns  (típico)

Precisión  (dB):

seno  o  cuadrado
Calibrado:

ENTRADA  DE  MODULACIÓN

 55dBm

Número  de  salidas:  1

Configurable:

Tipo  de  conector:  SMA

máx.  voltaje  de  entrada:  ±1V

1  µs

Silencio  de  potencia:

Frecuencia:

Desviación  máxima:

32ns

Tasa  de  modulación:

Impedancia:

Base

Tipo:

1  megaciclo

0,001  Hz

100  MHz  a  12  GHz:   50  dBc

10  MHz  o  100  MHz

6  GHz:

AMPLITUD  MODULADA

Velocidad  de  conmutación:

Tasa  de  modulación:

Medido  a  10kHz  de  compensación

32  ns  a  20  días

Hasta  100  MHz:  ±0,3  (típico)  ±0,5  (típico)

±2ppm

MODULACIÓN  DE  FRECUENCIA

Frecuencia  de  repetición:  CC  a  10  MHz

Forma:

360  grados
 95dBm

CC  a  100  kHz

Hasta  12  GHz:

50Ω

Configurable:

0,01  grados

ENTRADA  DE  REFERENCIA  EXTERNA

2  a  4.096

Seno
 124  (típico)

Temperatura.  Estabilidad:

1  GHz:

Límite:

Autobús,  Temporizador

Impedancia:

0.1%  de  profundidad

Potencia  de  salida  mínima:

 0,42  V  o  5,42  V

9  kHz  a  6  GHz

3  GHz:

50Ω

Tiempo  de  calentamiento:

Paso  de  amplitud,  Lista

500  µs

 30  dBc

Resolución:

1  a  65535

±1  (típico)  ±1,5  (típico)

MODULACIÓN  DE  IMPULSOS  (OPCIÓN  PLS)

Desencadenar:

0,01dB

Ancho  mínimo:

10/100  MHz

6  a  12  GHz:

Impedancia  de  entrada:  50Ω

Tipo  de  conectores:

SALIDA  RF

Opción  LP

Lineal

9  kHz  a  12  GHz

10  µs  a  1000  s

2xSMA

30  minutos

 130  (típico)

100  µs

Compensación  de  fase:

Hora  de  encendido/apagado:

Tipo  de  conector:  MMCX

Por  encima  de  25kHz;  con  opción  LP;  
 75dBm  máx.  @   15dBm  a  +15dBm  yf>6GHz;

750MHz  a  900MHz   35dBc  (típico);  

Espuelas  de  límite  que  pueden  aparecer  de   100  MHz  a  +100  MHz  compensadas  con  respecto  a  CW.Especificado  para  >100MHz.

 60dBm  máx.  a  1  GHz,  1,5  GHz,  2,5  GHz  y  3  GHz;

0,1%  o  1  Hz  (el  mayor)

(4)

(6)

(3)

(6)(5)

(1) (2)
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Paso:

1,5  V

1  Hz

Especificaciones

NO  ARMÓNICOS  (dBc)

ARMÓNICOS  (dBc)

AMPLITUD

REFERENCIA  DE  FRECUENCIA

RUIDO  DE  FASE  (dBc/Hz)

SALIDAS

MODULACIÓN

ENTRADAS

FRECUENCIA

SUB ARMÓNICOS  (dBc)
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Especificaciones

Peso:

Señal  analógica  RF  de  6  GHz

Modulación  de  patronesPALMADITA

Bajo  consumo

Humedad:

Interfaz:

Generador  de  señal  analógica  RF  de  3  GHz

MICRO USB,  SPI

 40°C  a  +70°C

1,5  kg

Módulo  de  escritorio  del  generador

DESCRIPCIÓN

Operación  normal:

Almacenamiento:

18  W  nom.

LP

Cambio  rápido

Módulo  de  escritorio  del  generador

Sin  paquete:

Voltaje:

Temperatura:

Calibración:

LS1291D

85%  HR,  sin  condensación

Módulo  de  escritorio

Dimensiones:

Seguridad:

12x16x2,5  cm

Modulación  de  pulso

Marcado  CE,  IEC61010 1:2010

2  años

24  W  máx.

+12,0  a  +12,6  V  CC

máx.:

Tiempo  de  calentamiento:

FS

15  minutos

Operando:

El  consumo  de  energía:

MODELO

CEI  61326 1:2013

LS3081D

por  favor

0°C  a  +40°C

Plan  de  garantía  de  1/3  años

OPCIONES

Peso  de  envío:

Garantía:

Señal  analógica  RF  de  12  GHz

1  kg

LS6081D

CEM:

12

INFORMACIÓN  SOBRE  PEDIDOSGENERAL

Machine Translated by Google



13

PIENSA  RF  PIENSA  LÚCIDO

Tarjeta  SD  extraíble  

para  seguridad  del  

instrumento

Fase  excepcionalmente  baja

Generador  de  señal  

analógica  RF  multicanal  

de  3,  6  y  12  GHz

AM,  FM,  PM,  barrido,

Ruido  de   145dBc/Hz

Pulso  y  patrón

Interfaces  USB  y  

LAN

compensación  de  @100MHz  y  
10@kHz

Modulación

Velocidad  de  conmutación  
rápida  de  <100us

Programable  de  forma  remota  a  

través  de  MATLAB,  Python,  
LabVIEW  y  otros  entornos  

de  programación  de  software.

Hasta  16  canales  
coherentes  de  fase  en  una  

sola  caja  montada  en  rack

Montaje  en  rack  

dedicado  para  la  

máxima  densidad  de  

canales  en  el  mínimo  

espacio  de  rack

MODELOS  DE  MONTAJE  EN  

RACK  La  nueva  plataforma  de  montaje  en  rack  de  la  serie  Lucid  está  diseñada  para  ofrecer  la  máxima  

densidad  de  canales  con  el  mínimo  costo  de  espacio.  La  plataforma  montada  en  rack  ofrece  hasta  4  

canales  coherentes  de  fase  en  una  caja  de  1U  de  19”  y  hasta  16  canales  coherentes  de  fase  en  una  

caja  de  3U  de  19”.  Con  una  velocidad  de  conmutación  extremadamente  rápida,  integridad  y  pureza  de  

señal  superior,  tarjeta  de  memoria  extraíble  para  máxima  seguridad,  todas  las  señales  moduladas  

necesarias  para  sistemas  de  comunicación  analógica,  interfaces  LAN  y  USB  integradas,  la  serie  Lucid  

está  diseñada  para  cumplir  con  las  especificaciones  más  exigentes  de  la  actualidad,  necesarias  para  

ATE  y  líneas  de  producción.

Machine Translated by Google



(6)

(3,4)

(2)

Desviación  máxima:  10  MHz

Rango:

Número  de  puntos:

Tiempo  de  permanencia:

Modos:

Resolución:

 50dBm  a  
+15dBm

 90dBm  a  
 50dBm

(5)

(1) (3)

(4) (6)

(2)
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BARRER

Envejecimiento:

3  GHz:

paso  de  frecuencia,

2  a  4.096

 0,42  V  o  5,42  V

 90dBc  (típico)  
 60dBc  máx.(5)

±1  (típico)  ±1,5  (típico)

LS6081/2/4/16R:  de  9  kHz  a  6  GHz

Estándar:

1  a  65535

Igual  que  la  frecuencia.  rango

Ancho  mínimo:

BNC  (por  canal)

máx.  absoluta  Nivel:  +15dBm

LS3084/6084/1294R:  4

máx.  voltaje  de  entrada:  ±1V

Frecuencia:
Silencio  de  potencia:

2  a  65.535

Paso  de  amplitud,  Lista

Lineal

0.1%  de  profundidad

Potencia  de  salida  mínima:

SALIDA  RF

Opción  FS:

50Ω

500  µs

Tiempo  de  calentamiento:

 130  (típico)

Tipo  de  conector:

MODULACIÓN  DE  IMPULSOS  (OPCIÓN  PLS)

LS1291/2/4/16R:  de  9  kHz  a  12  GHz

Hora  de  encendido/apagado:

10/100  MHz

 95dBm

Tiempo  de  subida/bajada  (10%  

   90%):

32ns

Cambio  de  paso:

MODULACIÓN  DE  FRECUENCIA

60dB

3  GHz  a  9  GHz:

0,01  grados

(1)  +15dBm

Resolución:

Rango:

1  a  2048

Resolución:

 3dBm  a  +10dBm

Resolución:

LS3081/6081/1291R:  1

Autobús,  Temporizador

Impedancia  de  entrada:  50Ω

seno  o  cuadrado

15  ns  (típico)

100  MHz  a  12  GHz:   50  dBc

Tipo  de  conector:

Configurable:

Velocidad  de  conmutación:

Voltaje  de  entrada:

Nivel  de  daño:

±  3  ppm  durante  20  años

 133  (típico)

LS3081/2/4/16R:  de  9  kHz  a  3  GHz

Tasa  de  modulación:  CC  a  100  kHz

Por  encima  de  9GHz:

Repetición  de  pasos:

MODULACIÓN  DE  FASE
0,01dB

Lista:

6.4ns

Resolución:

Calibrado:

LS3082/6082/1292R:  2

6  a  12  GHz:

360  grados

Precisión  (dB):

Impedancia:

1  µs

MODULACIÓN  DE  PATRÓN  (OPCIÓN  PAT)

Calibrado:

Tipo  de  conector:  SMA

ENTRADA  DE  MODULACIÓN

CC  a  100  kHz

 118  (típico)

 30  dBc

 55dBm

Seno

Máximo  configurable:  90%

Forma:

 138  (típico)

Compensación  de  fase:

Resolución:

Temperatura.  Estabilidad:

Numero  de  pasos:

ENTRADA  DE  IMPULSO /  DISPARADOR

Relación  de  encendido/apagado:

±0,7  (típico)  ±0,9  (típico)

Tipo  de  conector:  BNC

Forma  de  onda:

Fuerza:

+20dBm

Tipo  de  conectores:

Carrera  libre,  externa,

BNC  (por  canal)

Potencia  máxima  de  salida:

 80dBm

Número  de  salidas:

Fuerza:

AM  Profundidad:

±25  ppb  máx.

2  GHz:

12  GHz:

3  a  7dBm

Impedancia  de  entrada:  50Ω
Configurable:

Impedancia:

LS30816/60816/12916R:  16

Hasta  12  GHz:

30  minutos

6  GHz:

2x  BNC

Lineal

Tipo:

10  µs  a  1000  s

Medido  a  10kHz  de  compensación

Resolución:

32  ns  a  20  días

AMPLITUD  MODULADA

100  µs

Desencadenar:

Frecuencia  de  repetición:  CC  a  10  MHz

Nivel  de  daño  de  entrada:  ±3.5V

Tasa  de  modulación:

Rango  de  bloqueo:

Hasta  100  MHz:  ±0,3  (típico)  ±0,5  (típico)

SALIDA  DE  REFERENCIA

Tasa  de  modulación:

Desviación  máxima:

Pérdida  de  retorno  de  salida:   10  dBm

Frecuencia:

ENTRADA  DE  REFERENCIA  EXTERNA

 100dBm

50Ω

Límite:

1  megaciclo

 124  (típico)

Hasta  100  MHz:

Impedancia  de  entrada:  50Ω

±2ppm

10  MHz  o  100  MHz

100  MHz  a  3  GHz:  ±0,4  (típico)  ±0,6  (típico)

1  GHz:

0,001  Hz

0,1%  o  1  Hz  (el  mayor)

Paso:

Espuelas  de  límite  que  pueden  aparecer  de   100  MHz  a  +100  MHz  compensadas  con  respecto  a  CW.

 60dBm  máx.  a  1  GHz,  1,5  GHz,  2,5  GHz  y  3  GHz;

Especificado  para  >100MHz.

Por  encima  de  25kHz;  750MHz  a  900MHz   35dBc  (típico);   75dBm  

máx.  @   15dBm  a  +15dBm  yf>6GHz;

1  Hz

1,5  V

SUB  ARMÓNICOS  (dBc)

AMPLITUD

RUIDO  DE  FASE  (dBc/Hz)

ARMÓNICOS  (dBc)

SALIDAS

REFERENCIA  DE  FRECUENCIA

ENTRADAS

FRECUENCIA

MODULACIÓN

NO  ARMÓNICOS  (dBc)

Especificaciones

Compatible  con  TTL  y  CMOS
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Rango  de  frecuencia:

Modulación  de  patrones

DESCRIPCIÓN

LS6081R:

Analógico  montado  en  bastidor  de  3  GHz  y  2  canales

Garantía:

Generador  de  señales

CEI  61326 1:2013

LS12916R:

Interfaz:

Peso  de  envío:

Generador  de  señales

Caja  3U: Generador  de  señales

Analógico  montado  en  bastidor  de  3  GHz  y  1  canal

LS30816R:

Almacenamiento:

Sin  paquete:

LS1294R:

15  minutos

Analógico  montado  en  rack  de  3  GHz  y  16  canales

El  consumo  de  energía:

450  x  43  x  500  mm

Generador  de  señales

FS

Operando

Dispositivo:

Generador  de  señales

13  kg

Analógico  montado  en  bastidor  de  12  GHz  y  2  canalesLS1292R:

Montaje  en  bastidor  de  12  GHz  y  16  canales

Baja  potencia  extendida  ( 150dBc)

2  años

Analógico  montado  en  rack  de  2  canales  y  6  GHz

Anfitrión:

Caja  1U:

LS6082R:

ELP

Seguridad:
Paquete  de  emuladores  para  Keysight,  R&S,

Analógico  montado  en  rack  de  4  canales  y  12  GHz

Caja  1U:

85%  HR,  sin  condensación

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.):

Generador  de  señales

Caja  1U: 100W

450  x  129  x  500  mm

Almacenamiento

OPCIONES

EMÚ

LS3081R:

Plan  de  garantía  de  1/3  años

Rango  de  voltaje:

Generador  de  señales

Generador  de  señal  analógica

Tarjeta  SD  extraíble

Caja  3U:

CEM:

EPR

Anapico  y  Holzworth

Generador  de  señales

LS1291R:

2  x  panel  frontal  USB  tipo  A  1  x  panel  

trasero  USB  tipo  A

Caja  3U:

Caja  1U:

Analógico  montado  en  rack  de  6  GHz  y  1  canal

Tiempo  de  calentamiento:

LS60816R:

por  favor

Estante

400W

90  V  CA  a  264  V  CA

Generador  de  señales

Analógico  montado  en  bastidor  de  3  GHz  y  4  canales

USB:

6  kg

LS6084R:

MODELO

Analógico  montado  en  bastidor  de  6  GHz  y  4  canales

Temperatura:

7  kg

Modulación  de  pulso

0°C  a  +40°C

kit  de  montaje  en  bastidor

LS3082R:

Calibración:

Analógico  montado  en  bastidor  de  12  GHz  y  1  canal

1  x  panel  trasero  USB  tipo  B  1  x  

panel  trasero  1000/100/10  BASE T

Caja  3U:
Generador  de  señales

Marcado  CE,  EC61010 1:2010

PALMADITA

Analógico  montado  en  rack  de  6  GHz  y  16  canales

Humedad:
Cambio  rápido

LS3084R:

47  Hz  a  63  Hz

Peso:

LAN:

12  kg

 40°C  a  +70°C

Rango  de  potencia  extendido  

( 130dBc  a  +27dB)

Generador  de  señales

Especificaciones

GENERAL INFORMACIÓN  SOBRE  PEDIDOS
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La  plataforma  de  montaje  en  bastidor  está  diseñada  para  ofrecer  la  máxima  densidad  de  canales  con  el  mínimo  costo  de  espacio.

La  versión  de  sobremesa  de  la  serie  Lucid  ofrece  hasta  4  canales  coherentes  de  fase  en  una  caja  de  sobremesa  de  2U  y  19".  

Con  una  pantalla  táctil  de  5”  y  botones  de  control  en  el  panel  frontal,  la  plataforma  Benchtop  permite  a  los  usuarios  programar  el  

instrumento  sin  necesidad  de  una  PC  externa.  Por  lo  tanto,  para  aplicaciones  multicanal  sincronizadas,  coherentes  en  fase,  como  

la  física  cuántica  y  las  antenas  de  matriz  en  fase,  la  plataforma  Benchtop  es  una  solución  ideal,  de  alto  rendimiento  y  rentable.

La  plataforma  de  escritorio  ofrece  toda  la  funcionalidad  de  un  generador  de  señales  analógicas  de  RF  de  tamaño  completo  con  

todas  las  funciones  en  el  módulo  de  menor  tamaño  disponible  en  el  mercado.  Su  pequeño  tamaño  permite  usarlo  como  una  

unidad  de  escritorio  o  escalar  fácilmente  a  cientos  de  canales,  manteniendo  el  espacio  requerido  al  mínimo,  que  sea  3,  6  y  12  

GHz.  Con  una  excelente  calidad  e  integridad  de  la  señal,  así  como  velocidades  de  conmutación  rápidas,  la  plataforma  de  

escritorio  ofrece  la  funcionalidad  más  avanzada  y  el  mayor  rendimiento  en  la  plataforma  más  eficiente  en  el  espacio.

La  plataforma  Portable  ofrece  un  diseño  moderno  capaz  de  funcionar  como  una  pequeña  mesa  de  trabajo  o  como  un  generador  

de  señal  portátil.  Equipado  con  una  pantalla  táctil  de  10”  lista  para  el  campo,  es  adecuado  para  uso  diurno  y  nocturno  y  con  más  

de  2  horas  de  funcionamiento  con  batería.  Este  exclusivo  generador  de  señal  portátil  avanzado  es  el  mejor  de  su  clase  en  el  

mercado.  La  plataforma  incluye  versiones  de  un  solo  canal  de  3,  6  y  12  GHz,  y  todas  comparten  las  mismas  características  

destacadas  líderes  en  la  industria,  que  incluyen  una  integridad  y  pureza  de  señal  superiores,  señales  moduladas,  interfaces  LAN  

opcionales  y  USB  integradas,  y  una  tarjeta  micro SD  extraíble.

Ofreciendo  hasta  4  canales  coherentes  de  fase  en  una  caja  de  1U  de  19”  y  hasta  16  canales  coherentes  de  fase  en  una  caja  de  

19”  3U,  la  plataforma  de  montaje  en  rack  es,  con  diferencia,  la  mejor  en  su  clase  en  cuanto  a  densidad  de  señal.  Con  velocidad  

de  conmutación  extremadamente  rápida,  integridad  y  pureza  de  señal  superior,  tarjeta  de  memoria  extraíble  para  máxima  

seguridad,  todas  las  señales  moduladas  necesarias  para  sistemas  de  comunicación  analógica,  interfaces  LAN  y  USB  integradas,  

esta  plataforma  cumple  con  las  especificaciones  más  exigentes  de  la  actualidad,  necesarias  para  ATE  y  líneas  de  producción. .

PIENSA  RF  PIENSA  LÚCIDO

Contáctenos

Plataforma  Portátil  Modular,  Escalable  y  Compacta

Plataforma  de  escritorio  compacta  y  eficiente  en  espacio

Plataforma  de  montaje  en  bastidor

Plataforma  de  sobremesa  independiente  y  fácil  de  usar

Todos  los  derechos  reservados  a  Tabor  Electronics  ltd.  Tabor  no  ofrece  declaraciones  ni  garantías  con  respecto  a  la  precisión  o  integridad  
de  los  contenidos  y  se  reserva  el  derecho  de  realizar  cambios  en  cualquier  momento  sin  previo  aviso.  Ver3/21

Para  Información:  info@taborelec.com

Para  servicio  y  soporte:  support@taborelec.com  Sitio  web:  

www.taborelec.com
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