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Después de que el cliente aplicó el sistema de prueba de transferencia de energía inalámbrica 
Chroma EV, el tiempo total de la prueba se redujo en un 96 %yla eficiencia de la prueba 

aumentó 54 veces. El sistema de prueba cubre los requisitos de potencia de WPT como SAE J2954 y 
GB/T 38775. Puede probar el efecto de potencia de la entrada del cargador inalámbrico, la 
estabilidad y precisión de la salida, así como la protección de límite de voltaje ycorriente.

- Reducir significativamente el tiempo de prueba y los costos de mano de obra

- Simule con precisión la compensación de estacionamiento para medir la eficiencia de carga

- Sistema de prueba de transferencia de energía inalámbrica Chroma EV

Transferencia de energía inalámbrica de vehículos eléctricos (EV WPT)

El fabricante de vehículos eléctricos reduce el tiempo de prueba en un 96 %



Aplicación de prueba Chroma EV WPT

La electrificación, la conectividad yla smartificación de los vehículos se han convertido en

indicadores importantes de la industria automotriz mundial. Entre ellos, la carga inalámbrica y la

conducción totalmente automatizada (tanto segura como conveniente) cumplen con los requisitos

de varios escenarios de Internet de los vehículos, lo que permite el avance completo de la

transferencia de energía inalámbrica (WPT) de EV. Recientemente, EV WPT ha experimentado

algunos avances importantes: en mayo de 2020, China continental lanzó oficialmente GB/T 
38775; Julio del mismo año vio el anuncio del esquema de investigación UL 2750 para equipos

inalámbricos de transferencia de energía para vehículos eléctricos; y se estima que en 2021 
habrá vehículos eléctricos con sistemas TIP estándar en el mercado.

Analgésico para los clientes 
Antes de presentar la solución de prueba EV WPT de Chroma, este fabricante de EV solo podía 
probar semimanualmente la calidad de la carga inalámbrica. El accesorio para la posición de 
desalineación del dispositivo bajo prueba tuvo que ajustarse a mano, y el accesorio no pudo 
modificarse con electricidad; la alimentación de entrada tuvo que apagarse para detener la carga 
de salida del dispositivo. Además, el ajuste manual también puede causar fácilmente 
imprecisiones en la alineación yafectar los resultados de la prueba, lo cual es un inconveniente 
y requiere mucho tiempo. Antes de considerar la solución de prueba EV WPT de Chroma, este 
cliente también evaluó otras soluciones. Sin embargo, no podían admitir la integración de una 
fuente de entrada yuna carga de salida, excepto proporcionar una plataforma de prueba WPT 
de 3ejes sin soporte VA o alineación GA/VA, yrequerían control manual de la fuente de entrada 
y la carga de salida. Después de comparar estas funciones de prueba, el fabricante de vehículos

eléctricos eligió firmemente la solución de Chroma.



croma

Configuración del hardware del sistema
• Admite fuente de CA/CC, medidor de potencia,

Carga de CC, simulador de batería (Modelo 8000),
y otros equipos de prueba.
• Admite pruebas WPT de 3y6ejes
plataformas, proporciona marco VA yplantilla 
de alineación GA/VA.




Se puede integrar según sea necesario.
• El sistema 8000 admite la integración de varios 
analizadores de campo magnético (p. ej.
Narda EHP-200A), cámaras termográficas,
y otros equipos.
Alcance de la aplicación de prueba
• Chroma 8000 cumple con SAE J2954 con 

pruebas automáticas de características 
eléctricas WPT, objetos extraños metálicos 
(FOD), campos electromagnéticos, etc.
• Producto de trajes Chroma A800071
desarrollo, incluido medición yregistro de 
parámetros de salida/entrada, eficiencia, etc.

Otra marca

características.

• Sin soporte eintegración de
equipo externo.
• Requiere control manual de la fuente de entrada yla 
carga de salida.

• Solo integra yes compatible con el medidor LCR
y analizador de potencia.
• Sin fuente de entrada ycarga de salida integradas.
• Solo admite una plataforma de prueba WPT de 3ejes.
• Sin marco VA, sin alineación GA/VA.

El enfoque principal está en la prueba de la bobina WPT

Comparación de funciones de prueba WPT

Con el sistema de prueba automatizado Chroma 8000 como núcleo, la prueba EV WPT de Chroma
El sistema puede configurar una serie completa de fuentes de alimentación de CA yCC y
cargas electrónicas. El sistema de prueba cubre los requisitos de potencia de WPT como
SAE J2954 yGB/T 38775. Puede probar el efecto de potencia del cargador inalámbrico
entrada, la estabilidad y precisión de la salida, así como el límite de voltaje ycorriente
protecciones Equipado con un simulador de red eléctrica yun simulador de batería 2en 1, el
El sistema de prueba EV WPT también puede lograr G2V (Grid to Vehicle), V2G (Vehicle to Grid),
y simulación de carga ydescarga bidireccional WPT V2L (Vehicle to Load)
pruebas



Pruebas automáticas frente apruebas manuales

Software de prueba de potencia Chroma EV WPT

El tiempo total de prueba se redujo en un 96 %. La eficiencia de la prueba aumentó 54 

veces Con la asistencia de Chroma con las pruebas EV WPT, el cliente pudo reducir su número de 
evaluadores de 2 a1. El tiempo de prueba se redujo de 3horas a7minutos, lo que redujo el tiempo 
total de prueba en un 96 %. Además, la eficiencia de la prueba aumentó de 108 segundos por punto 
a 2segundos por punto, mejorando la eficiencia de la prueba en 54 veces.

En las primeras etapas del desarrollo de productos semiacabados EV WPT, las características de

entrada ysalida y las pruebas de eficiencia de compensación deben repetirse una yotra vez. Chroma

ATE proporciona un software de prueba dedicado aEV WPT, con características tales como

visualización trazable de registros de monitoreo de datos en tiempo real, generación de gráficos 2D/
3D yuna interfaz de operación fácil de usar.



Consultas sobre 
productos: info@chromaate.com

Más información: 

www.chromaate.com

Además, la plataforma de prueba WPT para la simulación de la eficiencia del vehículo EV WPT yla

compensación de desalineación de estacionamiento también se puede equipar con un dispositivo de

alineación central asistido por láser patentado por multinacionales. Por lo tanto, puede facilitar la alineación

rápida de transmisores yreceptores inalámbricos para las pruebas de vehículos WPT. Por lo tanto, la

plataforma de prueba ha sido favorecida por varios fabricantes de automóviles internacionales japoneses 
y coreanos ypor los laboratorios indicativos de China.

El mercado de vehículos eléctricos continúa expandiéndose ynuevas tecnologías innovadoras se están 
desarrollando de maneras cada vez más diversas yrápidas. Chroma continúa mejorando activamente 
nuestras estrategias de prueba precisas, confiables yúnicas basadas en una tecnología de fuente de 
alimentación exitosa ysostenible.
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