
Tipos de sensores para pinzas amperimétricas

Una pinza amperimétrica es un instrumento que combina un sensor de pinza con un multímetro digital 
básico.
El sensor de pinza empleado determina el tipo yla magnitud de la corriente que se puede medir.

Estos son los 3tipos de sensores de pinza que se utilizan en una pinza amperimétrica.
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Desliza hacia la izquierda para obtener más información:
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Método de bobinado

Pinzas amperimétricas

Los sensores de corriente CA que utilizan el método de 
bobinado son comunes en las pinzas amperimétricas, ideales 
para aplicaciones de CA sin necesidad de una fuente de alimentación
externa. Sin embargo, no admiten mediciones de CC. Estos 
medidores destacan en la medición de corriente de frecuencias 
comerciales, como la gestión de conservación de energía en 
diversas aplicaciones industriales ycorriente de fuga.
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Método del elemento Hall Los sensores 

de corriente de elemento Hall representan un enfoque 
fundamental para medir tanto la corriente continua (CC) como 

la corriente alterna (CA). Pueden medir CC yCA hasta varios 
kilohercios, adecuados para diversas aplicaciones. Una pinza 
amperimétrica que utiliza este método es particularmente útil durante 
las inspecciones de rutina de instalaciones de suministro de 
energía que contienen corriente CA/CC.
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Método de la bobina de Rogowski
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El sensor de corriente que utiliza el método de la bobina de Rogowski tiene un 
diseño flexible y delgado. La estructura de la bobina con núcleo de aire es 
resistente a la saturación magnética, por lo que se mantiene la linealidad, 
lo que la hace capaz de medir grandes corrientes. Este sensor se emplea 
comúnmente en escenarios que exigen grandes mediciones de corriente, como 
la medición de corrientes alternas de varios miles de amperios que fluyen 

a través de instalaciones de suministro de energía, especialmente en barras colector



Finalmente
Las pinzas amperimétricas utilizan tres sensores: devanado (CA), elemento 
Hall (CA/CC) ybobina de Rogowski (altas corrientes). Estos satisfacen 
diversas necesidades, desde frecuencias comerciales hasta configuraciones 
de alto amperaje, amplificando la adaptabilidad del medidor en todas las industrias.
En Hioki, desarrollamos internamente los sensores de corriente 
utilizados en nuestros instrumentos, incluidas las pinzas amperimétricas. 
Esto garantiza la calidad, durabilidad yprecisión de las mediciones.
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www.hioki.com

¡Me gusta, comparte yenvía esta 
publicación si la encuentras valiosa!

Suministramos la última versión de software y hardware y
opcionalmente certificados de fábrica, no almacenamos


